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1. INTRODUÇÃO

A Lei Federal nº 11.445/2007 - Política Nacional de Saneamento, regulamentada pelo 

Decreto Federal nº 7.217/2010, apresenta o saneamento básico como o conjunto de serviços, 

infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.  

A norma legal também prevê que todos os municípios respondam pelo planejamento, 

regulação e fiscalização dos serviços de saneamento básico, além de serem, também, responsáveis 

pela prestação desses serviços, seja por meios próprios, ou através da contratação de terceiros. 

Desta forma, as funções de planejamento, regulação e fiscalização desses serviços são 

distintas e devem ser exercidas de forma autônoma, ou seja, por quem não acumula a função de 

prestador dos serviços, sendo necessária, portanto, a designação de outro órgão, no âmbito da 

administração direta ou indireta.  

A Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e 

Jundiaí (ARES-PCJ) foi criada a partir da demanda de diversos municípios que, diante desta nova 

realidade, procuraram o Consórcio PCJ em busca de uma solução comum adequada, aliando 

menores custos operacionais a uma maior proximidade e atenção a realidade de cada município. 

Mais que um órgão regulador e fiscalizador, a ARES-PCJ é uma entidade autônoma e 

independente, parceira dos municípios consorciados, que atua visando conciliar tecnicamente os 

interesses de usuários, prestadores dos serviços e titulares (prefeituras), tendo como objetivos 

básicos:  

• Estabelecer padrões e normas para prestação dos serviços públicos;

• Garantir o cumprimento do Plano Municipal de Saneamento;

• Prevenir e reprimir o abuso do poder econômico;

• Definir tarifas e outros preços para equilíbrio econômico e financeiro do prestador;

• Garantir a eficiência e eficácia da prestação dos serviços.

Atualmente a Agência Reguladora ARES-PCJ conta com 52 municípios consorciados e tem 

como Presidente eleito em Assembleia Geral o Prefeito de Cosmópolis, Sr. Antônio Fernandes Neto, 

bem como Primeiro Vice-Presidente o Prefeito de Cosmópolis, Sr. Clayton Machado, e como Segundo 

Vice-Presidente o Sr. Hélio Zanata, Prefeito de São Pedro.  
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1.1 Definições 

Providências a médio prazo: medidas, ações ou atitudes necessárias que não são passíveis 

de aplicação imediata e/ou necessitem de estudos e avaliações mais detalhadas;  

Providências a longo prazo: medidas, ações ou atitudes necessárias que pela situação ou 

vulto, podem ser objeto de estudos e projetos específicos e podem ser, guardadas as proporções, 

postergadas;  

Providências imediatas: medidas, ações ou atitudes necessárias e passíveis de serem 

tomadas prontamente, em função de risco de segurança, saúde ou operacionalidade do sistema. 
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2. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

2.1 Município 
Prefeitura Municipal de Dois Córregos 

Prefeito: Francisco Augusto Prado Telles Júnior 

Vice-Prefeito: Leandro Luis Mangili 

Endereço: Avenida Padre Domingos Cidad, nº310 - Centro 

Telefone: (14) 3652-1647; (14) 3652-9500 

e-mail: pmdcgb@conectcor.com.br; gabdc@conectcor.com.br; gabinete@doiscorregos.sp.gov.br; 

Código ARES: 51 

Lei Municipal que autoriza o Convênio de Prestação de Serviços: Lei nº 4.087/2015, de 13 de 

maio de 2015 

2.2 Prestador 
Nome: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Dois Córregos (SAAEDOCO) 

Responsável legal: Amaury José Bernardo Parente 

Endereço: Rua João de Oliveira Simões, 862 - Centro 

e-mail: saaedoco1@conectcor.com.br 

3. EQUIPE TÉCNICA

3.1 ARES-PCJ 
Marcelo Oliveira Santos Bacchi - Analista de Fiscalização e Regulação – Engº Civil 

Guilherme Magri Ramos – Estagiário de Engª Civil 

 3.2 Prestador 
Amaury José Bernardo Parente – Diretor de Departamento 

Cleuber E. Venerusso – Técnico Químico 
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4. RESULTADOS DA MACROAVALIAÇÃO E INDICADORES

4.1 Sistemas de Abastecimento de Água 
Município: 51 Dois Córregos

MANANCIAIS
Número de Captações: 4 superficiais e 5 subterrâneas

ETAs
Número de ETAs: 1 com vazão total de 56,0 L/s
Atendimento da população com água tratada: 100%

RESERVATÓRIOS
Número de Reservatórios: 15 com capacidade de 3.585 m³
Autonomia média: 17,78 horas

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA
Estações Elevatórias de Água: 7 Potência instalada: 417 CV
Consumo específico de Energia Elétrica (SNIS 2013 - IN058): 1,03 kWh/m³
Potência instalada específica: 1,52 kWh/m³
Relação Consumo/Potência instalada: 0,68

DISTRIBUIÇÃO
Extensão da Rede de Distribuição de Água: 139 km Produção per capita: 188,70 L/hab.dia
Número de ligações de água: 9.700 Cota per capita (ATLAS ANA - 2010): 0,00 L/hab.dia
Extensão de Rede por Ligação de Água (SNIS 2013 - IN020): 12,00 m/lig em 2013
Extensão de Rede por Ligação de Água: 14,33 m/lig em 2013

Índice de Perdas na Distribuição (SNIS 2013 - IN049): 42,54 %
Índice Bruto de Perdas Lineares (SNIS 2013 - IN050): 29,21 m³/dia.km
Índice de Perdas por Ligação (SNIS 2013 - IN 051): 365,81 L/lig.dia

17,78

media; 10,92

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

Dois Córregos

Au
to

no
m

ia
 d

e 
re

se
rv

aç
ão

, 
ho

ra
s

1,03

media; 0,63

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

Dois Córregos

Co
ns

um
o 

es
pe

cíf
ico

 d
e 

En
er

gi
a 

El
ét

ric
a,

 k
W

h/
m

³

0,68

media; 1,82

0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00

Dois Córregos

Re
la

çã
o 

Co
ns

um
o/

Po
tê

nc
ia

 
in

st
al

ad
a

12,00

14,33
media; 14,28 media; 14,93

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

2013 2013

Ex
te

ns
ão

 d
e 

Re
de

 p
or

 L
ig

aç
ão

 d
e 

Ág
ua

, m
/l

ig

42,54media;
35,4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Dois Córregos

Ín
di

ce
 d

e 
Pe

rd
as

 n
a 

Di
st

rib
ui

çã
o,

 
%

29,21media; 
24,6

0

5

10

15

20

25

30

35

Dois Córregos

Ín
di

ce
 B

ru
to

 d
e 

Pe
rd

as
 L

in
ea

re
s, 

m
³/

di
a.

km

365,81
media; 
336,1

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Dois Córregos

Ín
di

ce
 d

e 
Pe

rd
as

 p
or

 L
ig

aç
ão

, 
L/

lig
.d

ia

Produção; 188,70

Cota per capita; 
0,00

0,00
20,00
40,00
60,00
80,00

100,00
120,00
140,00
160,00
180,00
200,00

Dois Córregos

Re
la

çã
o 

Pr
od

uç
ão

/C
ot

a 
pe

r 
ca

pi
ta

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – ARES-PCJ 
Rua Sete de Setembro, 751 Centro – 13465-320  – Americana-SP 

Fones: (19) 3601.8962 / 3601.8965 – www.arespcj.com.br 

http://www.arespcj.com.br/


7

4.2 Sistema de Esgotamento Sanitário 

Município: 51 Dois Córregos

ETEs
Número de ETEs: 2 com vazão total de 49 L/s
Atendimento da população com coleta de esgoto: 99%
Atendimento da população com tratamento de esgoto: 99%
Eficiência média no tratamento: 96%

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO
Estações Elevatórias de Esgoto: 1 Potência instalada: 80 CV
Consumo específico de Energia Elétrica (SNIS 2013 - IN059): 0,24 kWh/m³
Potência instalada específica: 0,33 kWh/m³
Relação Consumo/Potência instalada: 0,72

REDES COLETORAS
Extensão da Rede Coletora de Esgoto: 108 km
Número de ligações de esgoto: 9.554
Extensão de Rede por Ligação de Esgoto (SNIS 2013 - IN021): 12,88 m/lig em 2013
Extensão de Rede por Ligação de Esgoto: 11,30 m/lig em 2013
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5. PLANEJAMENTO

5.1 Plano Municipal de Saneamento Básico 

O Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB, somente de água e esgoto, de Dois 

Córregos foi elaborado pela empresa “Andrade Paulista Serviços Empresariais Ltda.”, com horizonte 

de projeto de 2009 a 2030, considerando os sistemas existentes de água e esgoto, o 

desenvolvimento do município e investimentos previstos para universalização do atendimento e 

adequada prestação dos serviços, principalmente em termos da necessidade de se reduzir os índices 

de perdas na produção de água tratada com a recuperação da água de lavagem dos filtros da ETA e a 

do tratamento do lodo da ETA em um Aterro Sanitário protegendo o manancial rio do Peixe e Jaú. 

Outro principal ponto que o Plano de Saneamento aponta como medida de urgente solução 

é a implementação de ações visando o controle de perdas, inicialmente com a troca dos hidrômetros 

muito antigos, substituição de redes antigas, bem como a setorização das redes de distribuição de 

água com a implantação de macromedidores, criando distritos de medições e informatizando o 

sistema de abastecimento de água para sua agilidade nas operações diárias com novas tecnologias. 

5.2 Plano Diretor de Perdas 

O município possui um Plano Diretor de Perdas, e já o inscreveu e obteve aprovação de 

um projeto inicial de recuperação da água de lavagem dos filtros na ETA junto ao FEHIDRO para o 

seu financiamento, estando aguardando a liberação dos recursos financeiros para a licitação das 

obras pelo SAAEDOCO. O Plano Diretor de Perdas aponta algumas principais ações: 

• A troca de pelo menos 2/3 dos hidrômetros existentes, ou seja, aproximadamente 6 mil
hidrômetros;

• A setorização das redes de distribuição de água em número de 8 setores, implantando em
cada um deles um Macromedidor de vazões;

• A implantação de inversores de frequência elétrica e colocação de chaves elétricas do tipo
“soft-starter”, nos painéis de comando das bombas hidráulicas, pois isto reduziria em muito
o consumo de energia elétrica;

• Eliminar inicialmente todos os vazamentos em reservatórios e redes que são visíveis e na
sequência a substituição das tubulações em amianto, dentre outras que já são antigas e
estão comprometidas, criando uma equipe para dar continuidade ao combate às perdas
físicas.
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6. FISCALIZAÇÃO

Em 03 de julho de 2015 foi realiza uma primeira inspeção de campo nos seguintes 

subsistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário: 

• Estação de Tratamento de Água – ETA do Lageado;

• Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Dois Córregos;

• Estação Elevatória de Esgotamento Bruto – EEEB Única.

Em 01 de dezembro de 2015 foi realizada uma nova inspeção de campo complementar nos 

seguintes subsistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário:  

• Captação Superficial Ribeirão do Lageado ou Rio do peixe;

• Captação Subterrânea – Poço Arco Íris;

• Captação Subterrânea – Poço CDHU;

• Estação de Tratamento de Água – ETA do Lageado;

• Estação Elevatória de Água Trada – EEAT Arco Íris;

• Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Dois Córregos;

• Estação Elevatória de Esgotamento Bruto – EEEB Única.

Figura 1 - Unidades fiscalizadas dos subsistemas de abastecimento de água, no município de Dois Córregos. 
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Figura 2 – Unidades fiscalizadas dos subsistemas de esgotamento sanitário, no município de Dois Córregos. 

6.1 Sistema de Abastecimento de Água – SAA 

6.1.1 Descrição do SAA 

O município de Dois Córregos apresenta cobertura 100% de abastecimento de água na área 

urbana, através da operação de cerca de 139 km de redes de distribuição, 15 reservatórios e 

aproximadamente 9.700 ligações de água, conforme autodeclaração apresentada na Macroavaliação 

da prestação dos serviços em julho/2015. 

O SAAEDOCO fornece uma vazão total de água tratada de 200 m³/h (60 L/s) produzida na 

ETA, em  4 mananciais e 5 poços profundos. O volume total de reservação, incluindo reservatórios da 

ETA é igual a 3.585 m³. Somente população rural não é atendida. A somatória das potências de todos 

os conjuntos moto-bombas é de 416,67 CV. 

O abastecimento de água em Dois Córregos é gerenciado pelo SAAEDOCO, que promove o 

sistema de captação a partir do Córrego do Lajeado. A ETA apresenta uma produção média de 

200m³/h, em funcionamento diário de 20 horas. O município também dispõe da captação em 

mananciais superficiais e poços subterrâneos.  
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6.1.2 Componentes do SAA 

SUBSISTEMA EXISTENTE FISCALIZADOS EM 01/12/2015 
Captação Subterrânea 05 02 
Captação Superficial 04 01 

Estação Elevatória de Água Tratada 07 01 
Estação de Tratamento de Água 01 01 

Reservatório 15 - 
Rede de Distribuição 139 km - 

6.1.3 Sistemas Fiscalizados para o Presente Relatório 

6.1.3.1 Captação Superficial Ribeirão do Lageado ou Rio do peixe 

Figura 3 – Imagem de satélite da Captação Superficial Ribeirão do Lageado.
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CAPTAÇÃO SUPERFICIAL RIBEIRÃO DO LAGEADO OU RIO DO PEIXE

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Dois Córregos
Nome: Captaçao superficial Ribeirão do Lageado ou Rio do Peixe
Coordenadas

Latitude : -22.371166
Longitude : -48.371043
Altitude : 658.59468 m
Accuracy : 32.0 m

A área está devidamente identificada?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe outorga para captação?     : Não
Art. 12 da Lei Federal nº 9433/1997

Tipo de Captação: Sucção aspirada
Dispositivos existentes: Barragem de nível, Tomada d'água, Gradeamento, Comportas, Poço de sucção
Macromedidor: Nenhum
Existe extintor no local? : Não
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.6 da NBR 12213/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11.2 da NBR 12214/1992

Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.10 da 12214/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom
Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992

Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Não
Art. 5.9 da NBR 12214/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007



Existe controle de vibração? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de limpeza?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de lubrificação?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de verificação de alinhamento?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A drenagem de gaxetas é adequada?: Não
Art. 5.5.2.1 da NBR 12214/1992

As bombas possuem manômetro individual? : Não
Art. 5.8.4 da NBR 12214/1992

As bombas possuem horímetro individual? : Não
Existem dispositivos de proteção antigolpe?: Válvula de retenção
Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : Partida suave (soft starter)
Como são operados os conjuntos de recalque?: Operador local 24h
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telefone
Imagem(1)

Descrição(1): Canal de adução da tomada de água bruta do barramento  de elevação de nivel do Rio do
Peixe.
Imagem(2)

Descrição(2): Tomada de água por gravidade mas equipada com conjunto moto-bomba para
funcionamento da captação por recalque quando o nivel da água estiver muito baixo no barramento
soleira.
Imagem(3)

Descrição(3): Vista geral da barragem de elevação de nivel e da tomada de água da captação.
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Imagem(4)

Descrição(4): Vista a montante do Rio do Peixe e da tomada de água.
Imagem(5)

Descrição(5): Plataforma  em concreto com gradil guarda-corpo de segurança para o acesso dos
operadores à manutenção  dos equipamentos  da captação.
Imagem(6)

Descrição(6): Tubulação de sucção do conjunto moto-bomba da tomada de água.
Imagem(7)

Descrição(7): Outra vista do conjunto do barramento soleira,  da tomada de água e da plataforma  com o
gradil de proteção a segurança.
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Imagem(8):

Descrição(8):  Barramento soleira da captação superficial do ribeirão Lageado ou rio do Peixe

Imagem(9):

Descrição(9):  Vista Geral do Manancial 

Imagem(10):

Descrição(10):  Poço de sucção da EEAB para a ETA



Imagem(11):

Descrição(11):  Tomada de água por gravidade ou eventualmente pelo conjunto moto bomba quando nível 

de água da soleira está muito baixo

Imagem(12):

Descrição(12):  Tomada de água  e tubulação de sucção quando o nível da barragem esta baixo

Imagem(13):

Descrição(13):  02 conjuntos moto bombas de recalque da água bruta para aETA de 15 CV cada um 



Data da inspeção: 01/12/2015

Imagem(14)

Descrição(14): EEAB 

Informações complementares: As Imagens 8 à 14 foram tiradas no primeira visita no dia 03 de julho de 
2015.



Localização da Capatação Superficial Ribeirão do Lageado ou Rio do Peixe 
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Providências Necessárias 
Imediatas Instalar extintor de Incêndio; 

Médio Prazo 

Identificar devidamente a área; 
Instalar manômetro individual que funcione nos 

conjuntos de recalque; 
Regularizar as outorgas da captação superficial; 

Longo Prazo Nenhuma 

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – ARES-PCJ 
Rua Sete de Setembro, 751 Centro – 13465-320  – Americana-SP 

Fones: (19) 3601.8962 / 3601.8965 – www.arespcj.com.br 

http://www.arespcj.com.br/
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6.1.3.2 Captação Subterrânea – Poço Arco Íris 

Figura 4 – Imagem de satélite do Poço Arco Íris.

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – ARES-PCJ 
Rua Sete de Setembro, 751 Centro – 13465-320  – Americana-SP 

Fones: (19) 3601.8962 / 3601.8965 – www.arespcj.com.br 

http://www.arespcj.com.br/


CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - POÇO  ARCO IRIS 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Dois Córregos
Nome: Poço ARCO IRIS
Coordenadas

Latitude : -22.36772
Longitude : -48.390484
Altitude : 617.485507 m
Accuracy : 48.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente identificada?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe outorga para captação?     : Não
Art. 12 da Lei Federal nº 9433/1997

Vazão captada média (L/s): 8
Laje de Proteção: Não
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Tubo de medição de nível: Não
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Tomada para coleta de água: Não
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Macromedidor: Nenhum
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Existe extintor no local? : Não
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Não
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom
Existe conjunto moto-bomba reserva em estoque?: Não
Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992

Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12214/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

As bombas possuem manômetro individual? : Não
Art. 5.8.4 da NBR 12214/1992



As bombas possuem horímetro individual? : Não
Existem dispositivos de proteção antigolpe?: Válvula de retenção
Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : Outro
Como são operados os conjuntos de recalque?: Operador local em tempo parcial
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telefone
Imagem(1)

Descrição(1): Painel elétrico de comando do conjunto moto-bomba do poço tubular profundo.
Imagem(2)

Descrição(2): Outra do painel elétrico da captação subterrânea e do outro painel  com capacitores sobre o 
mesmo visando auxiliar a partida dos motores das bombas hidráulicas, instaladas sobre o painel de 
entrada de energia eletrica, conforme orientação da concessionária de energia elétrica local.
Imagem(3)

Descrição(3): Poço tubular profundo sem os equipamentos exigíveis para a obtenção da outorga de
captação de captação de agua subterrânea , junto ao órgão Estadual DAEE.
Imagem(4)
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Descrição(4): Outra vista do poço e da tubulação de recalque ao Reservatório.
Imagem(5)

Descrição(5): Reservatório de água tratada , alimentado pela rede pública de distribuição de água do
SAADECO, cuja função é de um reservatório intermediário que alimenta uma EEAT, ambos situados junto
ao poço Arco Iris, no mesmo local.

Data da inspeção: 01/12/2015
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Localização do Poço Arco Iris
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Providências Necessárias 
Imediatas Instalar extintor de incêndio; 

Médio Prazo 

Adquirir conjunto moto-bomba reserva em estoque; 
Identificar devidamente a área; 

Construir laje de proteção adequada; 
Instalar Macromedidor; 

Instalar manômetro individual que funcione nos conjuntos de 
recalque; 

Instalar tomada de água para coleta; 
Instalar tubo de medição de nível; 

Regularizar as outorgas da captação subterrânea; 

Longo Prazo Nenhuma 

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – ARES-PCJ 
Rua Sete de Setembro, 751 Centro – 13465-320  – Americana-SP 

Fones: (19) 3601.8962 / 3601.8965 – www.arespcj.com.br 
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6.1.3.3 Captação Subterrânea – Poço CDHU 

Figura 5 – Imagem de satélite do Poço CDHU.

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – ARES-PCJ 
Rua Sete de Setembro, 751 Centro – 13465-320  – Americana-SP 

Fones: (19) 3601.8962 / 3601.8965 – www.arespcj.com.br 

http://www.arespcj.com.br/


CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - POÇO CDHU

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Dois Córregos
Nome: Poço CDHU
Coordenadas

Latitude : -22.365778
Longitude : -48.387741
Altitude : 679.204738 m
Accuracy : 12.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente identificada?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe outorga para captação?     : Não
Art. 12 da Lei Federal nº 9433/1997

Vazão captada média (L/s): 4
Laje de Proteção: Não
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Tubo de medição de nível: Sim
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Tomada para coleta de água: Não
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Macromedidor: Nenhum
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Existe extintor no local? : Não
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor está em dia?: Não
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Não
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom
Existe conjunto moto-bomba reserva em estoque?: Sim
Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992

Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12214/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007



As bombas possuem manômetro individual? : Não
Art. 5.8.4 da NBR 12214/1992

As bombas possuem horímetro individual? : Não
Existem dispositivos de proteção antigolpe?: Válvula de retenção
Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : Outro
Como são operados os conjuntos de recalque?: Automação e telemetria
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telemetria
Imagem(1)

Descrição(1): Painel elétrico de comando do conjunto moto-bomba submersa no poço tubular profundo.
Imagem(2)

Descrição(2): Outra vista do painel de comando elétrico da bomba e do painel elétrico da telemetria.
Imagem(3)

Descrição(3): Poço sem nenhum equipamento e estrutura exigíveis pelas normas das outorgas de direito
de uso dos Recursos Hidricos junto ao DAEE.
Imagem(4)
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Descrição(4): Vista geral do local do poço da CDHU.

Data da inspeção: 01/12/2015



Localização do Poço CDHU
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Providências Necessárias 
Imediatas Instalar extintor de incêndio; 

Médio Prazo 

Identificar devidamente a área; 
Construir laje de proteção adequada; 

Instalar Macromedidor; 
Instalar manômetro individual que funcione nos conjuntos de 

recalque; 
Instalar tomada de água para coleta; 

Regularizar as outorgas das captações subterrâneas; 

Longo Prazo Nenhuma 

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – ARES-PCJ 
Rua Sete de Setembro, 751 Centro – 13465-320  – Americana-SP 
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6.1.3.4 Estação de Tratamento de Água – ETA do Lageado 

Figura 6 – Imagem de satélite da ETA do Lageado. 
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Rua Sete de Setembro, 751 Centro – 13465-320  – Americana-SP 

Fones: (19) 3601.8962 / 3601.8965 – www.arespcj.com.br 
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ETA DO LAGEADO

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Dois Córregos
Nome: ETA do Lageado
Vazão média de operação (L/s): 61
Está licenciada?: Não se aplica
Art. 1º da Resolução SMA nº 54/2007

Existe placa identificando a concessionária? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A ETA encontra-se protegida contra acesso de estranhos e animais?: Sim
Art. 5.2.3.3 da NBR 12216/1992

Macromedidor de entrada: Nenhum
Art. 5.6.6 da NBR 12215/1992

Macromedidor de saída: Nenhum
Art. 5.6.6 da NBR 12215/1992

Tipo de mistura rápida: Hidráulico
Correção de pH: Nenhum
Coagulante: Outro
Dosagem de coagulante: Manual
Pré-cloração: Nenhum
Usa carvão ativado?: Não
Tipo de floculação: Mecânico
Quantidade instalada: 1
Quantidade em operação: 1
A formação de flocos é visível?: Sim
Tipo de decantação: Convencional
Quantidade instalada: 1
Quantidade em operação: 1
Os vertedores de água decantada estão aparentemente nivelados?: Sim
Art. 5.10.8 da NBR 12216/1992

Há passagem de flocos para os filtros? : Não
Qual a frequência de limpeza (dias)?: 1
Qual o destino da água de descarga de fundo?: Retorna ao manancial
Tipo de filtração: Outro
Quantidade instalada: 3
Quantidade em operação: 3
Frequência de limpeza (horas): 6
Qual o destino da água de lavagem de filtros?: Retorna ao manancial
Há vazamentos aparentes nas tubulações dos filtros? : Não
O material filtrante está sendo reposto está sendo reposto de acordo com as orientaçoes de
projeto?: Não
Tipo de desinfecção: Hipoclorito de Sódio
Como é feita a aplicação de Flúor? : Manual
Portaria 2914/2011 e Art. 12 da Resolução Estadual SS-65/2005

Desidratação do lodo: Nenhum
As condições de limpeza da casa de química são boas? : Sim
Art. 5.21 da NBR 12216/1992



A estocagem de produtos químicos é adequada?: Sim
Art. 5.15 da NBR 12216/1992

Como é feito o preparo dos produtos químicos? : Manual
Art. 5.18 e 5.19 da NBR 12216/1992

Há vazamento aparente de produtos químicos?: Não
As condições de higiene e limpeza do laboratório são boas?: Sim
NBR 13035/1993 e Art. 5.20 da NBR 12216/1992

Existe extintor no local?: Não
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

Existem chuveiros de emergência?: Não
Art. 5.21.4 da NBR 12216/1992 e e Art. 5.18.3 da NBR 13035/1993

Os operadores possuem EPIs (óculos, luvas, etc)?: Não
NR 15 e Art. 5.18.4 da NBR 13035/1993

É realizado controle de qualidade dos produtos químicos?: Não
Realiza Jar-Test periódicos?: Sim
Art. 5.20.1.3 da NBR 12216/1992

É realizado monitoramento de cianobactérias no manancial?: Não
Portaria 2914/2011

Parâmetros de controle do processo (análise local):: Cloro Residual Livre, Cloro Total, Coagulação,
Cor, pH, Turbidez
Art. 5.20.1.3 da NBR 12216/1992

Há medição on-line na produção de água?: Nenhum
Como é feita a comunicação com o centro de operações?: Telefone
Existem locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas?: Sim
Art. 5.21.1 da NBR 12216/1992

As condições gerais de higiene e segurança são adequadas?: Sim
Art. 5.21 da NBR 12216/1992 e NBR 13035/1993

Coordenadas (see attached map):
     Latitude (degrees): -22.371298
     Longitude (degrees): -48.371233
     Altitude (meters): 688.992462 meters
     Accuracy (meters): 8.0 meters



Imagem(1):

Descrição(1):  Dosagem de cloro e flúor na água tratada 

Imagem(2):

Descrição(2):  Floculante Tanato quaternário de amônio



Imagem(3):

Descrição(3):  Dosagem do floculante no poço de água bruta 

Imagem(4)

Descrição(4):  Laboratório de análises físico quimicas e bacteriológicas



Imagem(5):

Descrição(5):  Laboratório de análises fisico quimico e bacteriologico de acordo com as exigências da Portaria 
MS 2914

Imagem(6):

Descrição(6):  Placa de identificação da ETA



Imagem(7):

Descrição(7):  02 conjuntos moto bombas de água tratada de 60 Cv cada e vazão de 220 metros cúbicos por 
hora

 Imagem(8):

Descrição(8):  Decantador e floculador circular com agitador de fundo



Imagem(9):

Descrição(9):  03 filtros russos de areia com retrolavagem e descarga do lôdo sob pressão. 

Imagem(10):

Descrição(10):  Reservatório retangular de água tratada em concreto e filtro 

Imagem(11):

Descrição(11):  Calha do decantador nivelada e água limpida



Imagem(12):

Descrição(12):  Caixa de descarga de fundo do decantador realizando a limpesa.

Informações complementares: O Floculador e Decantador são juntos , do tipo circular com agitador 
mecânico e vertedor circular da água decantada na borda, que coleta a água  no canal circular e 
encaminha por uma tubulação, de três  vias, à três  filtros metalicos  fechados, conhecidos como filtros 
Russos, que posteriormente é  realizada cloração  e fluoretação no reservatório  de água tratada antes do 
recalque pela EEAT aos reservatórios de distribuição de água tratada à população.
Embora realizado o controle de alguns parâmetros como Cloro Total, Cor, Turbidez, Coagulação e pH 
recomenda se a realização do controle de Alumínio e Fluoreto conforme NBR 12216/1992.

Data da inspeção: 01/12/2015



Localização da ETA Única
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Providências Necessárias 
Imediatas Instalação de chuveiros de emergência no laboratório; 

Adquirir EPIs para os operadores; 
Instalar extintor de incêndio; 

Instalação de guarda-corpos e escadas adequadas; 

Médio Prazo 
Identificar devidamente a área; 

Instalar Macromedidor de entrada; 

Realizar o controle de parâmetros mínimos do processo; 

Longo Prazo Nenhuma 

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – ARES-PCJ 
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6.1.3.5 Estação Elevatória de Água Trada – EEAT Arco Íris 

Figura 7 – Imagem de satélite da EEAT Arco Íris.
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EEAT ARCO IRIS 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Dois Córregos
Nome: EEAT ARCO IRIS
Tipo: Água Tratada
Coordenadas

Latitude : -22.367765
Longitude : -48.390628
Altitude : 694.496707 m
Accuracy : 32.0 m

Existe identificação da Estação Elevatória?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada?: Sim
Macromedidor: Nenhum
Art. 5.6.6 da NBR 12215/1992

Existe extintor no local? : Não
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.6 da NBR 12213/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Não
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11.2 da NBR 12214/1992

Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.10 da 12214/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Não
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom
Existe conjunto moto-bomba reserva?: Não
Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992

Vazão (m³/h)(1): 60
Potência (CV)(1): 25
Quantidade(1): 1
Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Não
Art. 5.9 da NBR 12214/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007



Existe controle de vibração? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de limpeza?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de lubrificação?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de verificação de alinhamento?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A drenagem de gaxetas é adequada?: Não
Art. 5.5.2.1 da NBR 12214/1992

As bombas possuem manômetro individual? : Não
Art. 5.8.4 da NBR 12214/1992

As bombas possuem horímetro individual? : Não
Existem dispositivos de proteção antigolpe?: Válvula de retenção
Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : Outro
Como são operados os conjuntos de recalque?: Operador local em tempo parcial
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telefone
Imagem(1)

Descrição(1): Painel elétrico de comando do conjunto moto-bomba instalado.
Imagem(2)

Descrição(2): Conjunto moto-bomba de recalque de água tratada.
Imagem(3)

Descrição(3): Casa de máquinas da EEAT Arco Iris e tubulação de saída do recalque ao Reservatório de
distribuição.

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDghbHJgAsM&blobName=arespcj$$10092015131651$$Published$$8$$P1$$1.jpg
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Imagem(4)

Descrição(4): Reservatorio Apoiado Metálico de água  tratada que alimenta  a EEAT  Arco Iris.

Informações complementares: A EEAT Arco Iris é alimentada por um pqueno Reservatório apoiado
Metálico instalado no local da EEATArco Iris, o qual reserva água tratada da própria rede pública  de
distribuição de água, que contem agua tratada de diversas fontes ou mananciais que são tratadas e
misturadas ,oriundasda ETA da captação superficial do ribeirão Lageado ou rio do Peixe, do Poço tubular
profundo do Jardim da Figueira Branca e de duas outras nascentes ( Campinho e do Felipão).
Data da inspeção: 01/12/2015

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDg5Z3NqAsM&blobName=arespcj$$10092015131651$$Published$$8$$P4$$4.jpg
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Providências Necessárias 
Imediatas Instalar extintor de incêndio; 

Médio Prazo 

Adquirir conjunto moto-bomba reserva em estoque; 
Identificar devidamente a área; 

Instalar manômetro individual que funcione nos conjuntos de 
recalque; 

Drenar adequadamente a água de lubrificação das gaxetas. 

Longo Prazo Nenhuma 
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6.2 Sistema de Esgotamento Sanitário – SES 

6.2.1 Descrição do SES 

O sistema de coleta de esgoto sanitário abrange aproximadamente 98,5% do município, 
estando incluído neste índice o distrito de Guarapuã. A malha urbana principal do município  conta 
atualmente com uma estação de tratamento de esgoto, projetada para atender a área urbana atual e 
expandida até 2030. O distrito de Guarapuã também conta com uma estação de tratamento de 
efluentes própria. 

A rede de distribuição de esgoto apresenta uma extensão de 108 km dentro da cidade, e 
cobre aproximadamente 98,5% da população total do município (urbana+rural), que corresponde a 
um total de 9.554 ligações de esgoto. 

A rede de coleta de esgoto apresenta uma extensão de 108 km dentro da cidade, e cobre 
cerca de 96% da malha urbana. 

6.2.2 Componentes do SES 

SUBSISTEMA EXISTENTE FISCALIZADOS EM 01/12/2015 
Estação Elevatória de Esgoto Bruto 01 01 
Estação de Tratamento de Esgoto 02 01 

Rede Coletora 108 km - 
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6.2.3 Sistemas Fiscalizados para o Presente Relatório 

6.2.3.1 Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Dois Córregos 

Figura 8 - Imagem de satélite da ETE Dois Córregos. 
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Coordenadas (see attached map):
     Latitude (degrees): -22.358519
     Longitude (degrees): -48.388755
     Altitude (meters): 2930.163557 meters
     Accuracy (meters): 48.0 meters

ETE DOIS CÓRREGOS

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Dois Córregos
Nome: ETE DOIS CORREGOS
Vazão de projeto (L/s): 137
Vazão média de operação (L/s): 73
Ano de início de operação: 2011
Está licenciada?: Sim
Resolução CONAMA nº 237/1998

Existe placa identificando a área? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A ETA encontra-se protegida contra acesso de estranhos e animais?: Sim 
Macromedidor de entrada: Nenhum
Art. 5.6 da NBR 12209/1992

A ETE possui by-pass?: Não
Art. 5.4 da NBR 12209/1992

Existe elevatória de esgoto? : Não
Tipo de lagoas de estabilização: Anaeróbia, Aeróbia, Facultativa
Número de lagoas:: 3
Número de lagoas em operação:: 3
O fundo da lagoa é revestido?: Não
Tipo de revestimento: Nenhum
É realizado automonitoramento do padrão de lançamento do efluente final?: Não 
Art. 24 da CONAMA 430/2013

Há presença de materiais flutuantes?: Não
CONAMA 430/2011: ausência

Macromedidor de saída: Nenhum
Escadas e guarda-corpos existentes estão em boas condições? : Sim
Art. 5.8 da NBR 12209/1992

Existem locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas?: Não
Há vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

As condições gerais de higiene e segurança são adequadas?: Sim



Imagem(1):

Descrição(1):  Lagoa Anaeróbia

Imagem(2):

Descrição(2):  Ponto de entrada de esgoto bruto na lagoa anaeróbia 



Imagem(3):

Descrição(3):  03 saídas da lagoa anaeróbia para a facultativa

Imagem(4):

Descrição(4):  03 saídas da lagoa facultativa para a lagoa de polimento

Imagem(5):

Descrição(5):  Vista geral da lagoa facultativa 



 Imagem(6):

Descrição(6):  Vista geral da lagoa de polimento

Imagem(7):

Descrição(7):  Saída do efluente tratado da lagoa de polimento

Imagem(8):

Descrição(8):  Saída do efluente tratado para o lançamento no rio Jaú



Informações complementares: A ETE recebe 100%do esgoto bruto  gerado na área urbana do município
por meio de uma única Estação Elevatória de Esgoto situada distante da mesma, cuja EEEB possui
tratamento preliminar completo antes da do bombeamento.
Data da inspeção: 01/12/2015



LOCALIZAÇÂO ETE DOIS CORREGOS

Powered by www.doForms.com
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Providências Necessárias 
Imediatas Nenhuma 

Médio Prazo 

Identificar adequadamente a área; 
Corrigir o pH médio de lançamento; 

Realizar o monitoramento periódico do padrão de lançamento de efluentes; 

Longo Prazo Nenhuma 
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6.2.3.2 Estação Elevatória de Esgotamento Bruto – EEEB Única 

Figura 9 - Imagem de satélite da EEEB Única. 
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EEEB - ÚNICA

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Dois Córregos
Nome: EEEB - Única
Tipo: Esgoto Bruto
Coordenadas

Latitude : -22.353608
Longitude : -48.379609
Altitude : 639.879633 m
Accuracy : 48.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe identificação da Estação Elevatória?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Gradeamento grosseiro: Limpeza manual
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Está em condições adequadas de operação?: Sim
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Qual a frequência de limpeza? : Semanal
Desarenador: Limpeza manual
Está em condições adequadas de operação?: Sim
Está em condições adequadas de limpeza? : Sim
Qual a frequência de limpeza? : Semanal
Existe poço pulmão? : Não
Art. 4.2.1 da NBR 12208/1992

Existe grupo gerador? : Sim
Art. 5.15 da NBR 12208/1992

A estação está sujeita a inundações? : Não
Macromedidor: Parshall
Art. 5.5 da NBR 12208/1992

Existe extintor no local? : Não
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.10 da NBR 12208/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992



A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12208/1992

Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.6 e 5.7 da NBR 12208/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Ótimo
Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992

Vazão (m³/h)(1): 260
Potência (CV)(1): 60
Quantidade(1): 3
Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12208/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe controle de vibração? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de limpeza?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de lubrificação?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de verificação de alinhamento?: Não
A drenagem de gaxetas é adequada?: Sim
Art. 5.14 da NBR 12208/1992

As bombas possuem manômetro individual? : Não
As bombas possuem horímetro individual? : Não
Existem dispositivos de proteção antigolpe?: Válvula de retenção
Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : Partida suave (soft starter)
Como são operados os conjuntos de recalque?: Operador local 24h
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telefone
Imagem(1)

Descrição(1): Calha PARSHALL do tratamento preliminar antes da EEEB.
Imagem(2)

Descrição(2): Desarenadores,  um paralisado, em processo de limpeza.

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDgpcuh0AgM&blobName=arespcj$$03212014170911$$Published$$42$$P1$$1.jpg
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Imagem(3)

Descrição(3): Limpeza manual pelo operador, amontoando os residuos ao lado para posterior retirada e
correta destinação final.
Imagem(4)

Descrição(4): Detalhe das comportas inseridas entre os desarenadores e a calha Parshall.
Imagem(5)

Descrição(5): Desarenador em funcionamento.
Imagem(6)

Descrição(6): Entrada do esgoto bruto na sequência do gradeamento fino e grosseiro.
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Imagem(7)

Descrição(7): Detalhe de uma das grades.
Imagem(8)

Descrição(8): Vista geral do tratamento preliminar.
Imagem(9)

Descrição(9): Detalhe  do poço de sucção aspirada dos conjuntos moto-bombas de esgoto bruto.
Imagem(10)

Descrição(10): Vista do reservatorio e poço de sucção do esgoto bruto.
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Imagem(11)

Descrição(11): Três conjuntos moto-bombas da EEAB.
Imagem(12)

Descrição(12): Painel elétricos de comando dos conjuntos moto-bombas.
Imagem(13)

Descrição(13): Outra vista dos três  conjuntos moto-bombas.

Data da inspeção: 01/12/2015
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Localização EEEB - Única
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Providências Necessárias 
Imediatas Instalar extintor de incêndio; 

Médio Prazo Identificar a área adequadamente; 

Longo Prazo Nenhuma 
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7. RECOMENDAÇÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir das inspeções realizadas são propostas as seguintes recomendações:

PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS – Sistema de Abastecimento de Água (SAA) 

LOCAL PRAZO DESCRIÇÃO 

Captação 
Superficial 
Ribeirão do 

Lageado 

Imediato Instalar extintor de incêndio; 

Médio Prazo 

Identificar devidamente a área; 
Instalar manômetro individual que funcione nos conjuntos de 

recalque; 
Regularizar as outorgas da captação superficial; 

Poço Arco Íris 

Imediato Instalar extintor de incêndio; 

Médio Prazo 

Adquirir conjunto moto-bomba reserva em estoque; 
Identificar devidamente a área; 

Construir laje de proteção adequada; 
Instalar Macromedidor; 

Instalar manômetro individual que funcione nos conjuntos de 
recalque; 

Instalar tomada de água para coleta; 
Instalar tubo de medição de nível; 

Regularizar as outorgas da captação subterrânea; 

Poço CDHU 

Imediato Instalar extintor de incêndio; 

Médio Prazo 

Identificar devidamente a área; 
Construir laje de proteção adequada; 

Instalar Macromedidor; 
Instalar manômetro individual que funcione nos conjuntos de 

recalque; 
Instalar tomada de água para coleta; 

Regularizar as outorgas das captação subterrânea; 

EEAT Arco Íris 

Imediato Instalar extintor de incêndio; 

Médio Prazo 

Adquirir conjunto moto-bomba reserva em estoque; 
Identificar devidamente a área; 

Instalar manômetro individual que funcione nos conjuntos de 
recalque; 

Drenar adequadamente a água de lubrificação das gaxetas. 

ETA do 
Lageado 

Imediato 

Instalação de chuveiros de emergência no laboratório; 
Adquirir EPIs para os operadores; 

Instalar extintor de incêndio; 
Instalação de guarda-corpos e escadas adequadas; 

Médio Prazo 

Identificar devidamente a área; 
Instalar Macromedidor de entrada; 

Realizar o controle de parâmetros mínimos do processo; 
Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – ARES-PCJ 
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PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS – Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) 

LOCAL PRAZO DESCRIÇÃO 

EEEB Única 
Imediato Instalar extintor de incêndio; 

Médio Prazo Identificar a área adequadamente; 

ETE Dois 
Córregos 

Identificar a área adequadamente; 
Médio Prazo Corrigir o pH médio de lançamento; 

Realizar o monitoramento periódico do padrão de lançamento de 
efluentes; 
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