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1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR 

 1.1. Município 
Prefeitura Municipal de São Pedro 

Prefeito: HELIO DONIZETE ZANATTA 

Vice-Prefeito: THIAGO SILVERIO DA SILVA 

Endereço: Rua Valentim Amaral, 748 – Centro  

Telefone: (19) 3481-9200 

E-mail: gabinete@saopedro.sp.gov.br  

Código ARES: 31 

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 3041, de 20/03/2013 

1.2. Prestador 
Nome: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Pedro – SAAESP  

Responsável legal: SERGIO JORGE PATRÍCIO – PRESIDENTE  

Endereço: Rua Malaquias Guerra, 37 – Centro  

Telefone: (19) 9481-8111 

E-mail: sergio.patricio@saaesp.sp.gov.br  

2. EQUIPE TÉCNICA 

2.1. ARES-PCJ 
Marcelo Oliveira Santos Bacchi – Analista de Fiscalização e Regulação – Engº Civil  

Guilherme Magri Ramos – Estagiário Eng. Civil 

2.2. Prestador 
Andressa Soares de Lima – Supervisora Técnica – Química  
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3. FISCALIZAÇÃO 

3.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA 
No dia 19 de abril de 2016 foram realizadas inspeções de campo nos seguintes subsistemas 
de água para verificação de Não Conformidades, conforme a Resolução ARES-PCJ nº 48 de 
28/02/2014: 

• Captação Subterrânea – Poço Dorotéia 
• Captação Subterrânea – Poço Jardim Botânico; 
• Captação Subterrânea – Poço Jardim Cachoeiras; 
• Captação Subterrânea – Poço Jardim Itália; 
• Captação Subterrânea – Poço Novo Horizonte; 
• Captação Subterrânea – Poço Recanto das Águas; 
• Captação Subterrânea – Poço Santa Mônica 
• Captação Subterrânea – Poços Sistema de Reservação Mariluz; 
• Captação Subterrânea – Poço Vila Rica; 
• Elevatório de Água – EEAT Booster Mariluz; 
• Elevatório de Água – EEAT Vila Rica e Nova Estância; 
• Reservatório Elevado Jardim Botânico; 
• Reservatório Elevado Recanto das Águas; 
• Reservatório Jardim das Cachoeiras; 
• Reservatório Enterrado Sistema Vila Rica; 
• Reservatório Jardim Itália; 
• Reservatório Novo Horizonte; 
• Reservatórios Mariluz – Sistema de Reservação Nova Estância  
• 02 Reservatórios Elevados Interligados – Santa Mônica; 

 
Figura 01 – Parte dos Subsistemas de abastecimento de água fiscalizados. 
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Figura 02 – Parte dos Subsistemas de abastecimento de água fiscalizados. 

 
Figura 03 - Parte dos Subsistemas de abastecimento de água fiscalizados. 
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4. NÃO CONFORMIDADES  
Nas inspeções realizadas foram identificadas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 
28/02/2014, as seguintes Não Conformidades: 
 

NÃO CONFORMIDADES – Sistema de Abastecimento de Água (SAA) 
LOCAL ITEM DESCRIÇÃO PRAZO 

Captação Subterrânea – Poço 
Dorotéia 

2.2 Ausência de conjunto moto-bomba reserva 
em estoque 180 DIAS 

2.3 Ausência de extintor de incêndio IMEDIATO 

2.4 Ausência de identificação da área 180 DIAS 

Captação Subterrânea – Poço 
Jardim Botânico 

2.1 A área não está devidamente cercada 180 DIAS 

2.2 Ausência de conjunto moto-bomba reserva 
em estoque 180 DIAS 

2.3 Ausência de extintor de incêndio IMEDIATO 

2.4 Ausência de identificação da área 180 DIAS 

Captação Subterrânea – Poço 
Jardim das Cachoeiras 

2.2 Ausência de conjunto moto-bomba reserva 
em estoque 180 DIAS 

2.3 Ausência de extintor de incêndio IMEDIATO 

2.4 Ausência de identificação da área 180 DIAS 

2.9 Ausência de tubo de medição de nível 180 DIAS 

Captação Subterrânea – Poço 
Jardim Itália 

2.2 Ausência de conjunto moto-bomba reserva 
em estoque 180 DIAS 

2.3 Ausência de extintor de incêndio IMEDIATO 

2.4 Ausência de identificação da área 180 DIAS 

Captação Subterrânea – Poço 
Novo Horizonte 

2.2 Ausência de conjunto moto-bomba reserva 
em estoque 180 DIAS 

2.3 Ausência de extintor de incêndio IMEDIATO 

Captação Subterrânea – Poço 
Recanto das Águas 

2.2 Ausência de conjunto moto-bomba reserva 
em estoque 180 DIAS 

2.3 Ausência de extintor de incêndio IMEDIATO 

Captação Subterrânea – Poço 
Santa Mônica 

2.4 Ausência de identificação da área 180 DIAS 

Captação Subterrânea – Poços 
Sistema de Reservação Mariluz 

2.2 Ausência de conjunto moto-bomba reserva 
em estoque 180 DIAS 

2.3 Ausência de extintor de incêndio IMEDIATO 

2.4 Ausência de identificação da área 180 DIAS 

Captação Subterrânea – Poço Vila 
Rica 

2.2 Ausência de conjunto moto-bomba reserva 
em estoque 180 DIAS 

2.4 Ausência de identificação da área 180 DIAS 

Elevatório de Água – EEAT Booster 
Mariluz 

4.4 Ausência de extintor de incêndio IMEDIATO 

Elevatório de Água – EEAT Vila 
Rica e Nova Estância 

- - - 
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Reservatório Elevado Jardim 
Botânico 

6.1 A área não está devidamente cercada 180 DIAS 

6.2 Ausência de identificação da área 180 DIAS 

6.4 Existência de locais sem guarda-corpos ou 
escadas em situação inadequada 180 DIAS 

6.9 
Inexistência de telas de proteção contra 

entrada de insetos e pequenos animais nas 
tubulações de ventilação 

IMEDIATO 

6.11 Reservatório sem medidor de nível 180 DIAS 

Reservatório Elevado Recanto das 
Águas 

6.9 
Inexistência de telas de proteção contra 

entrada de insetos e pequenos animais nas 
tubulações de ventilação 

IMEDIATO 

6.11 Reservatório sem medidor de nível 180 DIAS 

Reservatório Jardim das 
Cachoeiras 

6.2 Ausência de identificação da área 180 DIAS 

6.4 Existência de locais sem guarda-corpos ou 
escadas em situação inadequada 180 DIAS 

6.7 Inexistência de pára-raios em reservatórios 
elevados 180 DIAS 

6.9 
Inexistência de telas de proteção contra 

entrada de insetos e pequenos animais nas 
tubulações de ventilação 

IMEDIATO 

6.11 Reservatório sem medidor de nível 180 DIAS 

Reservatório Enterrado Sistema 
Vila Rica 

6.4 Existência de locais sem guarda-corpos ou 
escadas em situação inadequada 180 DIAS 

6.11 Reservatório sem medidor de nível 180 DIAS 

6.12 Reservatório sem tubo extravasor 180 DIAS 

6.13 Reservatório sem tubulação de ventilação 180 DIAS 

Reservatório Jardim Itália 

6.2 Ausência de identificação da área 180 DIAS 

6.4 Existência de locais sem guarda-corpos ou 
escadas em situação inadequada 180 DIAS 

6.9 
Inexistência de telas de proteção contra 

entrada de insetos e pequenos animais nas 
tubulações de ventilação 

IMEDIATO 

6.11 Reservatório sem medidor de nível 180 DIAS 

Reservatório Novo Horizonte 

6.4 Existência de locais sem guarda-corpos ou 
escadas em situação inadequada 180 DIAS 

6.9 
Inexistência de telas de proteção contra 

entrada de insetos e pequenos animais nas 
tubulações de ventilação 

IMEDIATO 

6.11 Reservatório sem medidor de nível 180 DIAS 

6.12 Reservatório sem tubo extravasor 180 DIAS 

Reservatórios Mariluz – Sistema de 
Reservação Nova Estância 

6.4 Existência de locais sem guarda-corpos ou 
escadas em situação inadequada 180 DIAS 

6.9 
Inexistência de telas de proteção contra 

entrada de insetos e pequenos animais nas 
tubulações de ventilação 

IMEDIATO 

02 Reservatórios Elevados 
Interligados – Santa Mônica 

6.2 Ausência de identificação da área 180 DIAS 

6.9 
Inexistência de telas de proteção contra 

entrada de insetos e pequenos animais nas 
tubulações de ventilação 

IMEDIATO 
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ANEXOS 
Formulários de Fiscalização 

 



CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - POÇO DOROTÉIA

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: São Pedro
Nome: Poço Dorotéia
Coordenadas

Latitude : -22.540602
Longitude : -47.903759
Altitude : 564.235686 m
Accuracy : 8.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente identificada?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Laje de Proteção: Sim
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Tubo de medição de nível: Sim
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Tomada para coleta de água: Sim
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Macromedidor: Hidrômetro
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Existe extintor no local? : Não
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Não
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom
Existe conjunto moto-bomba reserva em estoque?: Não
Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992

Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12214/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

As bombas possuem manômetro individual? : Não
Art. 5.8.4 da NBR 12214/1992

As bombas possuem horímetro individual? : Não
Existem dispositivos de proteção antigolpe?: Nenhum
Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : Outro

Anexo - p. 9



Como são operados os conjuntos de recalque?: Operador local em tempo parcial
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Outro, Nenhum
Imagem(1)

Descrição(1): Cavalete e boca do poço tubular profundo com todos os equipamentos exigíveis pela
Portaria DAEE de Outorgas
Imagem(2)

Descrição(2): Detalhe do cavalete e boca do poço
Imagem(3)

Descrição(3): Vista geral do terreno e do poço antigo desativado
Imagem(4)

Descrição(4): Vista do interior do Painel Elétrico com proteção convecional simples

Anexo - p. 10



Imagem(5)

Descrição(5): Vista geral do terreno e do poço

NÃO CONFORMIDADES

Item 2.2: Ausência de conjunto moto-bomba reserva em estoque (Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992). Prazo:
Em até 180 dias
Item 2.3: Ausência de extintor de incêndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Imediato

Item 2.4: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias
Informações complementares: Alimenta o Reservatório Vila Rica não situado no mesmo local, onde
possue dosadores de cloro e de flúor .
Data da inspeção: 19/04/2016

Powered by www.doForms.com
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CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - POÇO JARDIM BOTÂNICO

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: São Pedro
Nome: Poço Jd Botânico
Coordenadas

Latitude : -22.544855
Longitude : -47.896148
Altitude : 574.652079 m
Accuracy : 6.0 m

A área está devidamente cercada?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente identificada?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Laje de Proteção: Sim
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Tubo de medição de nível: Sim
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Tomada para coleta de água: Sim
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Macromedidor: Hidrômetro
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Existe extintor no local? : Não
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Não
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Regular
Existe conjunto moto-bomba reserva em estoque?: Não
Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992

Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12214/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

As bombas possuem manômetro individual? : Não
Art. 5.8.4 da NBR 12214/1992

As bombas possuem horímetro individual? : Não
Existem dispositivos de proteção antigolpe?: Válvula de retenção
Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : Outro
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Como são operados os conjuntos de recalque?: Operador local em tempo parcial
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Nenhum
Imagem(1)

Descrição(1): Cavalete e boca do poço tubular profundo com todos os equipamentos exigíveis pela
Portaria DAEE de Outorgas
Imagem(2)

Descrição(2): Macromedidor ( hidrômetro ) avariado por depredação por motivos da área não estar
cercada
Imagem(3)

Descrição(3): Dosador de cloro com pastilhas instalado na tubulação de recalque que abastece o
Reservatório local
Imagem(4)

Descrição(4): Cavalete e boca do poço tubular profundo
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Imagem(5)

Descrição(5): Interior do Painel Elétrico com proteção convecional simples
Imagem(6)

Descrição(6): Vista geral do sistema de captação subterrânea e de Reservarção Jardim Botânico

NÃO CONFORMIDADES

Item 2.1: A área não está devidamente cercada (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180
dias
Item 2.2: Ausência de conjunto moto-bomba reserva em estoque (Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992). Prazo:
Em até 180 dias
Item 2.3: Ausência de extintor de incêndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Imediato
Item 2.4: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias
Informações complementares: Só existe clorador de pastilhas na tubulação de recalque que abastece 
o Reservatório local. Este poço reforça o abastecendo da rede do Jd  Botânico  por meio do Reservatório 
junto a este poço.
Data da inspeção: 19/04/2016

Powered by www.doForms.com
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CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - POÇO JARDIM CACHOEIRAS

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: São Pedro
Nome: Poço Jardim das Cachoeiras
Coordenadas

Latitude : -22.523223
Longitude : -47.910168
Altitude : 674.912023 m
Accuracy : 12.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente identificada?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Laje de Proteção: Sim
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Tubo de medição de nível: Não
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Tomada para coleta de água: Sim
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Macromedidor: Hidrômetro
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Existe extintor no local? : Não
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Não
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom
Existe conjunto moto-bomba reserva em estoque?: Não
Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992

Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12214/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

As bombas possuem manômetro individual? : Não
Art. 5.8.4 da NBR 12214/1992

As bombas possuem horímetro individual? : Não
Existem dispositivos de proteção antigolpe?: Válvula de retenção
Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : Outro
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Como são operados os conjuntos de recalque?: Operador local em tempo parcial
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Nenhum
Imagem(1)

Descrição(1): Interior do Painel Elétrico com proteção convecional simples
Imagem(2)

Descrição(2): Vista geral do cavalete e da boca do poço com todos equipamentos exigíveis pela Portaria
DAEE de Outorgas,  exceto o tubo de medição de nível
Imagem(3)

Descrição(3): Vista geral do terreno com as edificações do Reservatório e do abrigo do painel elétrico
Imagem(4)

Descrição(4): Detalhe do cavalete com hidrômetro,  registro e válvula de retenção
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Imagem(5)

Descrição(5): Detalhe do dosador de cloro com pastilhas instalado na tubulação de recalque para o
Reservatório

NÃO CONFORMIDADES

Item 2.2: Ausência de conjunto moto-bomba reserva em estoque (Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992). Prazo:
Em até 180 dias
Item 2.3: Ausência de extintor de incêndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Imediato
Item 2.4: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias
Item 2.9: Ausência de tubo de medição de nível (Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006
do DAEE). Prazo: Em até 180 dias
Informações complementares: Só possue dosador de cloro no recalque para o Reservatório local
Data da inspeção: 19/04/2016

Powered by www.doForms.com
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CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - POÇO JARDIM ITÁLIA

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: São Pedro
Nome: Poço Jd Itália
Coordenadas

Latitude : -22.538699
Longitude : -47.906182
Altitude : 613.171889 m
Accuracy : 12.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente identificada?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Laje de Proteção: Sim
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Tubo de medição de nível: Sim
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Tomada para coleta de água: Sim
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Macromedidor: Hidrômetro
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Existe extintor no local? : Não
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Não
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom
Existe conjunto moto-bomba reserva em estoque?: Não
Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992

Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12214/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

As bombas possuem manômetro individual? : Não
Art. 5.8.4 da NBR 12214/1992

As bombas possuem horímetro individual? : Não
Existem dispositivos de proteção antigolpe?: Válvula de retenção
Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : Outro
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Como são operados os conjuntos de recalque?: Operador local em tempo parcial
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Nenhum
Imagem(1)

Descrição(1): Cavalete e a boca do poço com todos os equipamentos exigíveis pela Portaria DAEE de
Outorgas
Imagem(2)

Descrição(2): Poço, dosador de cloro e ao fundo o Reservatório
Imagem(3)

Descrição(3): Vista do interior do Painel Elétrico de Comando do conjunto motobomba

NÃO CONFORMIDADES

Item 2.2: Ausência de conjunto moto-bomba reserva em estoque (Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992). Prazo:
Em até 180 dias
Item 2.3: Ausência de extintor de incêndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Imediato
Item 2.4: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias
Informações complementares: Só existe dosador de cloro na tubulação de recalque de abastecimento
do Reservatório local

Data da inspeção: 19/04/2016

Powered by www.doForms.com
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CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - POÇO NOVO HORIZONTE

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: São Pedro
Nome: Poço Novo Horizonte
Coordenadas

Latitude : -22.529843
Longitude : -47.906642
Altitude : 611.844365 m
Accuracy : 8.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente identificada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Laje de Proteção: Sim
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Tubo de medição de nível: Sim
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Tomada para coleta de água: Sim
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Macromedidor: Hidrômetro
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Existe extintor no local? : Não
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Não
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom
Existe conjunto moto-bomba reserva em estoque?: Não
Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992

Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12214/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

As bombas possuem manômetro individual? : Não
Art. 5.8.4 da NBR 12214/1992

As bombas possuem horímetro individual? : Não
Existem dispositivos de proteção antigolpe?: Válvula de retenção
Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : Outro
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Como são operados os conjuntos de recalque?: Operador local em tempo parcial
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Nenhum
Imagem(1)

Descrição(1): Vista geral do poço Novo Horizonte com todos os equipamentos exigíveis pela Portaria
DAEE de Outorgas
Imagem(2)

Descrição(2): Macromedidor  ( hidrômetro )
Imagem(3)

Descrição(3): Outra vista geral do cavalete e boca do poço tubular profundo
Imagem(4)

Descrição(4): Vista do interior do Painel Elétrico de Comando do conjunto motobomba do poço com
proteção convecional simples
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Imagem(5)

Descrição(5): Vista geral do terreno do poço

NÃO CONFORMIDADES

Item 2.2: Ausência de conjunto moto-bomba reserva em estoque (Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992). Prazo:
Em até 180 dias
Item 2.3: Ausência de extintor de incêndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Imediato
Informações complementares: Existe um Reservatório no local que é abastecido pelo poço e possue um
dosador de cloro e de flúor
Data da inspeção:19/04/2016
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CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - POÇO RECANTO DAS ÁGUAS

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: São Pedro
Nome: Poço Recanto das Águas
Coordenadas

Latitude : -22.560158
Longitude : -47.898915
Altitude : 581.292089 m
Accuracy : 48.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente identificada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Laje de Proteção: Sim
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Tubo de medição de nível: Sim
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Tomada para coleta de água: Sim
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Macromedidor: Hidrômetro
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Existe extintor no local? : Não
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Não
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom
Existe conjunto moto-bomba reserva em estoque?: Não
Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992

Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12214/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existem dispositivos de proteção antigolpe?: Válvula de retenção
Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : Outro
Como são operados os conjuntos de recalque?: Operador local em tempo parcial
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Outro
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Imagem(1)

Descrição(1): Cavalete e boca do poço tubular profundo com todos os equipamentos exigíveis pela
Portaria DAEE de Outorgas
Imagem(2)

Descrição(2): Macromedidor ( hidrômetro )
Imagem(3)

Descrição(3): Boca do poço tubular profundo antigo e desativado
Imagem(4)

Descrição(4): Dosador de cloro com pastilhas na tubulação de recalque de alimentação do Reservatório
local
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Imagem(5)

Descrição(5): Vista geral do Sistema de Reservarção e distribuição de água tratada Recanto das Águas
Imagem(6)

Descrição(6): Interior do Painel Elétrico com proteção convecional simples
Imagem(7)

Descrição(7): Dosador de flúor
Imagem(8)

Descrição(8): Reservatório Apoiado Metálico Recanto das Águas com escada de acesso à cobertura com
guarda corpos e barriletes de recalque e de saída para a distribuição de água tratada na rede

NÃO CONFORMIDADES

Item 2.2: Ausência de conjunto moto-bomba reserva em estoque (Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992). Prazo:
Em até 180 dias
Item 2.3: Ausência de extintor de incêndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Imediato
Data da inspeção: 19/04/2016
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CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - POÇO SANTA MÔNICA

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: São Pedro
Nome: Poço Santa Mônica
Coordenadas

Latitude : -22.561608
Longitude : -47.899516
Altitude : 569.698018 m
Accuracy : 32.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente identificada?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Imagem(1)

Descrição(1): Cavalete sem o dosador de cloro e flúor aguardando a substituição pela manutenção
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Imagem(2)

Descrição(2): Interior do Painel Elétrico com proteção convecional simples
Imagem(3)

Descrição(3): Cavalete e boca do poço tubular profundo com todos os equipamentos exigíveis pela
Portaria DAEE de Outorgas
Imagem(4)

Descrição(4): Macromedidor ( hidrômetro ) e válvula de retenção

NÃO CONFORMIDADES

Item 2.4: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias
Informações complementares: Dosador de cloro na manutenção. Este poço abastece o Reservatório
Elevado local
Data da inspeção:19/04/2016

Powered by www.doForms.com

Anexo - p. 27



CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - 
POÇO SISTEMA DE RESERVAÇÃO MARILUZ

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: São Pedro
Nome: Poço  Sistema de Reservarção Mariluz
Coordenadas

Latitude : -22.544513
Longitude : -47.898869
Altitude : 0.0 m
Accuracy : 0.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente identificada?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe outorga para captação? : Sim
Art. 12 da Lei Federal nº 9433/1997

Laje de Proteção: Sim
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Existe extintor no local? : Não
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Não
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom
Existe conjunto moto-bomba reserva em estoque?: Não
Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992

Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12214/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

As bombas possuem manômetro individual? : Não
Art. 5.8.4 da NBR 12214/1992

As bombas possuem horímetro individual? : Não
Existem dispositivos de proteção antigolpe?: Válvula de retenção
Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : Outro
Como são operados os conjuntos de recalque?: Operador local em tempo parcial
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Outro
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Imagem(1)

Descrição(1): Cavalete e boca do poço tubular profundo com todos os equipamentos exigíveis pela
Portaria DAEE de Outorgas
Imagem(2)

Descrição(2): Macromedidor ( hidrômetro ) e válvula de retenção
Imagem(3)

Descrição(3): Cavalete,  Poço e dosadora de cloro com pastilhas na tubulação de recalque para os
Reservatórios locais
Imagem(4)

Descrição(4): Dosador de cloro com pastilhas
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Imagem(5)

Descrição(5): Interior do Painel Elétrico com proteção convecional simples
Imagem(6)

Descrição(6): Gerador de energia elétrica e painel de comando elétrico do conjunto motobomba do poço
Imagem(7)

Descrição(7): Dosador de flúor

NÃO CONFORMIDADES

Item 2.2: Ausência de conjunto moto-bomba reserva em estoque (Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992). Prazo:
Em até 180 dias
Item 2.3: Ausência de extintor de incêndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Imediato

Item 2.4: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias
Informações complementares: Sistema de cloração somente com pastilhas e dosadora de flúor com a
mistura em um tambor dentro de uma edificação que abriga o painel de comando elétrico
Data da inspeção: 19/04/2016
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CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - POÇO VILA RICA

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: São Pedro
Nome: Poço Vila Rica na EEAT Vila Rica
Coordenadas

Latitude : -22.545576
Longitude : -47.904973
Altitude : 544.941583 m
Accuracy : 32.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente identificada?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Laje de Proteção: Sim
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Tubo de medição de nível: Sim
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Tomada para coleta de água: Sim
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Macromedidor: Hidrômetro
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Existe extintor no local? : Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor está em dia?: Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Não
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom
Existe conjunto moto-bomba reserva em estoque?: Não
Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992

Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12214/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

As bombas possuem manômetro individual? : Não
Art. 5.8.4 da NBR 12214/1992

As bombas possuem horímetro individual? : Não
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Existem dispositivos de proteção antigolpe?: Nenhum
Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : Outro
Como são operados os conjuntos de recalque?: Operador local 24h
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telefone
Imagem(1)

Descrição(1): Cavalete e boca do poço tubular profundo com todos os equipamentos exigíveis pela
Portaria DAEE de Outorgas
Imagem(2)

Descrição(2): Macromedidor ( hidrômetro )
Imagem(3)

Descrição(3): Cavalete do poço e caminho de acesso ao mesmo para a manutenção

NÃO CONFORMIDADES

Item 2.2: Ausência de conjunto moto-bomba reserva em estoque (Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992). Prazo:
Em até 180 dias
Item 2.4: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias
Informações complementares: Alimenta o Reservatório Enterrado local da EEAT Vila Rica que possue
dosador de cloro e flúor
Data da inspeção: 19/04/2016
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ELEVATÓRIA DE ÁGUA - EEAT BOOSTER MARILUZ

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: São Pedro
Nome: EEAT -Booster Mariluz
Tipo: Água Tratada
Coordenadas

Latitude : -22.544513
Longitude : -47.898869
Altitude : 621.977716 m
Accuracy : 32.0 m

Existe identificação da Estação Elevatória?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada?: Sim
Macromedidor: Nenhum
Art. 5.6.6 da NBR 12215/1992

Existe extintor no local? : Não
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.6 da NBR 12213/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Não
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Não
Art. 5.11.2 da NBR 12214/1992

Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.10 da 12214/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Não
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom
Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992

Vazão (m³/h)(1): 20
Altura manométrica (mca)(1): 70
Potência (CV)(1): 10
Quantidade(1): 2
Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Não
Art. 5.9 da NBR 12214/1992
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Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existem dispositivos de proteção antigolpe?: Válvula de retenção
Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : Outro
Como são operados os conjuntos de recalque?: Operador local em tempo parcial
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Outro
Imagem(1)

Descrição(1): Conjuntos motobombas com barriletes de sucção e de recalque
Imagem(2)

Descrição(2): Painel Elétrico de Comando dos conjuntos motobombas
Imagem(3)

Descrição(3): Outra vista dos conjuntos motobombas
Imagem(4)

Descrição(4): Edificação que abriga o painel de comando elétrico e os conjuntos motobombas
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NÃO CONFORMIDADES

Item 4.4: Ausência de extintor de incêndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Imediato
Informações complementares: Essa EEAT Mariluz alimenta o Reservatório Elevado local  Mariluz 
Data da inspeção: 19/04/2016
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ELEVATÓRIA DE ÁGUA - EEAT VILA RICA E NOVA ESTÂNCIA

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: São Pedro
Nome: EEAT  Vila Rica e Nova Estância
Tipo: Água Tratada
Coordenadas

Latitude : -22.545983
Longitude : -47.905335
Altitude : 573.238714 m
Accuracy : 16.0 m

Existe identificação da Estação Elevatória?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada?: Sim
Macromedidor: Nenhum
Art. 5.6.6 da NBR 12215/1992

Existe extintor no local? : Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor está em dia?: Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.6 da NBR 12213/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11.2 da NBR 12214/1992

Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.10 da 12214/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom
Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992

Vazão (m³/h)(1): 108
Altura manométrica (mca)(1): 76
Potência (CV)(1): 50
Quantidade(1): 2
Vazão (m³/h)(2): 150
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Altura manométrica (mca)(2): 70
Potência (CV)(2): 100
Quantidade(2): 1
Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Não
Art. 5.9 da NBR 12214/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe controle de vibração? : Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de limpeza?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de lubrificação?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de verificação de alinhamento?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A drenagem de gaxetas é adequada?: Sim
Art. 5.5.2.1 da NBR 12214/1992

As bombas possuem manômetro individual? : Não
Art. 5.8.4 da NBR 12214/1992

As bombas possuem horímetro individual? : Não
Existem dispositivos de proteção antigolpe?: Válvula de retenção, Válvula antecipadora de ondas
Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : Partida suave (soft starter), Outro
Como são operados os conjuntos de recalque?: Operador local 24h
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telefone
Imagem(1)

Descrição(1): Conjuntos motobombas com barriletes de sucção e de recalque do sistema da EEAT Vila
Rica e os respectivos painéis Elétricos de comando dos conjuntos motobombas.
Imagem(2)

Descrição(2): Conjunto motobomba com tubulação de recalque com válvula de retenção e painel de
comando elétrico dos conjuntos motobombas

Anexo - p. 37



Imagem(3)

Descrição(3): Edificação da Casa de bombas que abriga as 02 (duas) EEATS Vila Rica e Nova Estância
Imagem(4)

Descrição(4): Detalhe da escada de acesso à casa de bombas
Imagem(5)

Descrição(5): Ventilação e iluminação naturais e painéis de Comando Elétrico dos Conjuntos
motobombas da EEAT Nova Estância
Imagem(6)

Descrição(6): Caixa de inspeção com registros de manobras das vazões e válvulas antigolpe
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Imagem(7)

Descrição(7): Detalhes do registro e da válvula antigolpe
Imagem(8)

Descrição(8): Fachada da casa de bombas
Imagem(9)

Descrição(9): Extintor de incêndio com carga dentro do prazo de validade
Imagem(10)

Descrição(10): Placa de identificação do Sistema de abastecimento de água

NÃO CONFORMIDADES

Informações complementares: O controle de nível  dos Reservatórios é realizado  por cameras. 
Data da inspeção: 19/04/2016
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RESERVATORIO ELEVADO  JARDIM BOTÂNICO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: São Pedro
Nome: Reservatório  elevado Jd Botânico  junto ao poço
Coordenadas

Latitude : -22.544911
Longitude : -47.896104
Altitude : 575.020162 m
Accuracy : 8.0 m

Tipo de reservatório: Elevado
Tipo de material: Aço
Capacidade (m³): 50
As condições visíveis de conservação do reservatório são boas? (rachaduras, corrosão, etc): Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe escada de acesso ao reservatório em boas condições de uso?: Sim
Art. 5.16 da NBR 12217/1994

Há guarda corpo na laje de cobertura? : Não
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

O reservatório possui cobertura adequada?: Sim
Art. 5.12 da NBR 12217/1994

Há tubulação de ventilação nos reservatórios? : Sim
Art. 5.14 da NBR 12217/1994

Existe tubo extravasor?: Sim
Art. 5.10 da NBR 12217/1994

Há medidor de nível? : Não
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Macromedidor de entrada: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Macromedidor de saída: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Ocorre extravasamento do reservatório? : Não
O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12217/1994

As tubulações de ventilação possuem telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos
animais?: Não
Art. 5.14 da NBR 12217/1994

São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas?: Sim
Art. 5.1 da NBR 15527/2007
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Existe tubo de descarga de fundo? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12217/1994

Existem vazamentos aparentes nas instalações? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Possui by-pass? : Não
Existe placa indicativa do local, identificando a área? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada? : Não
Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994

As condições de limpeza da área são boas? : Sim
Há guarda-corpo de proteção na escada externa dos reservatórios elevados?: Não
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Pára-raios? : Não se aplica
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

Sinalização noturna?: Não se aplica
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?: Não
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Existe estação de cloro no reservatório? : Sim
Imagem(1)

Descrição(1): Vista geral do Reservatório com tubulação de alimentação vinda do poço tubular profundo
local e a tubulação de saída de água tratada, com cloro e flúor com pastilhas, para a rede pública de
distribuição
Imagem(2)

Descrição(2): Escada de acesso à cobertura do Reservatório sem proteção de guarda - corpos e
tubulação extravasora
Imagem(3)
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Descrição(3): Base do Reservatório com barriletes de alimentação,  distribuição e extravasora.
Imagem(4)

Descrição(4): Vista geral do Reservatório

NÃO CONFORMIDADES

Item 6.1: A área não está devidamente cercada (Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 dias
Item 6.2: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias
Item 6.4: Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas em situação inadequada (Art. 5.16 da NBR
12217/1994). Prazo: Em até 180 dias
Item 6.9: Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações
de ventilação (Art. 5.14 da NBR 12217/1994). Prazo: Imediato
Item 6.11: Reservatório sem medidor de nível (Art. 5.15 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 dias

Data da inspeção: 19/04/2016
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RESERVATORIO ELEVADO RECANTO DAS ÁGUAS

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: São Pedro
Nome: Reservatório Elevado Recanto  das águas
Coordenadas

Latitude : -22.560358
Longitude : -47.898648
Altitude : 588.039774 m
Accuracy : 12.0 m

Tipo de reservatório: Elevado
Tipo de material: Aço
Capacidade (m³): 100
As condições visíveis de conservação do reservatório são boas? (rachaduras, corrosão, etc): Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe escada de acesso ao reservatório em boas condições de uso?: Sim
Art. 5.16 da NBR 12217/1994

Há guarda corpo na laje de cobertura? : Sim
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

O reservatório possui cobertura adequada?: Sim
Art. 5.12 da NBR 12217/1994

Há tubulação de ventilação nos reservatórios? : Sim
Art. 5.14 da NBR 12217/1994

Existe tubo extravasor?: Sim
Art. 5.10 da NBR 12217/1994

Há medidor de nível? : Não
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Macromedidor de entrada: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Macromedidor de saída: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Ocorre extravasamento do reservatório? : Não
O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12217/1994

As tubulações de ventilação possuem telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos
animais?: Não
Art. 5.14 da NBR 12217/1994

São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas?: Sim
Art. 5.1 da NBR 15527/2007
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Existe tubo de descarga de fundo? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12217/1994

Existem vazamentos aparentes nas instalações? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Possui by-pass? : Não
Existe placa indicativa do local, identificando a área? : Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada? : Sim
Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994

As condições de limpeza da área são boas? : Sim
Há guarda-corpo de proteção na escada externa dos reservatórios elevados?: Sim
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Pára-raios? : Sim
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

Sinalização noturna?: Sim
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?: Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Existe estação de cloro no reservatório? : Sim
Imagem(1)

Descrição(1): Vista geral do Reservatório Elevado com todos os equipamentos acessórios exigíveis pelas
normas vigentes
Imagem(2)

Descrição(2): Vista geral do Reservatório
Imagem(3)

Descrição(3): Escada metálica de acesso à cobertura do Reservatório com guarda - corpos e tubulação
extravasora e de recalque, pára raios e sinalizador noturno
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Imagem(4)

Descrição(4): Vista geral da base do Reservatório
Imagem(5)

Descrição(5): Base do Reservatório com barriletes de alimentação, saída para a distribuição, extravasor e
descarga de fundo

NÃO CONFORMIDADES

Item 6.9: Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações
de ventilação (Art. 5.14 da NBR 12217/1994). Prazo: Imediato
Item 6.11: Reservatório sem medidor de nível (Art. 5.15 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 dias
Informações complementares: Esse reservatório é alimentado pelo poço local, que ajuda a mistura com
a água da rede, vinda  do Sistema de Reservarção e distribuição Mariluz
Data da inspeção: 19/04/2016
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RESERVATORIO ENTERRADO SISTEMA VILA RICA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: São Pedro
Nome: Reservatório Enterrado sistema Vila Rica na EEAT - Vila Rica
Coordenadas

Latitude : -22.545867
Longitude : -47.905371
Altitude : 558.362515 m
Accuracy : 16.0 m

Tipo de reservatório: Enterrado
Tipo de material: Concreto
Capacidade (m³): 4000
Compartimentação (número de câmaras): 1
As condições visíveis de conservação do reservatório são boas? (rachaduras, corrosão, etc): Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe escada de acesso ao reservatório em boas condições de uso?: Não se aplica
Art. 5.16 da NBR 12217/1994

Há guarda corpo na laje de cobertura? : Não se aplica
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

O reservatório possui cobertura adequada?: Sim
Art. 5.12 da NBR 12217/1994

Há tubulação de ventilação nos reservatórios? : Não
Art. 5.14 da NBR 12217/1994

Existe tubo extravasor?: Não
Art. 5.10 da NBR 12217/1994

Há medidor de nível? : Não
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Macromedidor de entrada: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Macromedidor de saída: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Ocorre extravasamento do reservatório? : Não
O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12217/1994

São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas?: Sim
Art. 5.1 da NBR 15527/2007
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Existe tubo de descarga de fundo? : Não
Art. 5.11 da NBR 12217/1994

Existem vazamentos aparentes nas instalações? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Possui by-pass? : Não
Existe placa indicativa do local, identificando a área? : Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada? : Sim
Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994

As condições de limpeza da área são boas? : Sim
Há guarda-corpo de proteção na escada externa dos reservatórios elevados?: Não
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Pára-raios? : Não se aplica
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

Sinalização noturna?: Não se aplica
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?: Não
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Existe estação de cloro no reservatório? : Não
Imagem(1)

Descrição(1): Vista geral do Sistema de abastecimento Vila Rica e Nova Estância  e da cobertura em
concreto armado do reservatório enterrado
Imagem(2)

Descrição(2): Alimentação do Reservatório enterrado por dois poços tubulares profundos  (poço Dorotéia
e poço Vila Rica)
Imagem(3)

Descrição(3): Inspeção dos pontos de entrada de água no Reservatório
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Imagem(4)

Descrição(4): Caixas de inspeções com tampas
Imagem(5)

Descrição(5): Vista geral do Reservatório Enterrado
Imagem(6)

Descrição(6): Tubo extravasor e caixa de inspeção com registros de manobras das vazões de saída do
Reservatório

NÃO CONFORMIDADES

Item 6.4: Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas em situação inadequada (Art. 5.16 da NBR
12217/1994). Prazo: Em até 180 dias
Item 6.11: Reservatório sem medidor de nível (Art. 5.15 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 dias
Item 6.12: Reservatório sem tubo extravasor (Art. 5.10 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 dias

Item 6.13: Reservatório sem tubulação de ventilação (Art. 5.14 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180
dias

Informações complementares: Recebe água do poços Dorotéia,  Vila Rica no local e da ETA 1 
Data da inspeção:19/04/2016
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RESERVATORIO JARDIM DAS CACHOEIRAS

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: São Pedro
Nome: Reservatório Jd. das Cachoeiras
Coordenadas

Latitude : -22.523145
Longitude : -47.909997
Altitude : 640.565809 m
Accuracy : 32.0 m

Tipo de reservatório: Apoiado
Tipo de material: Aço
Capacidade (m³): 50
Compartimentação (número de câmaras): 1
As condições visíveis de conservação do reservatório são boas? (rachaduras, corrosão, etc): Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Há guarda corpo na laje de cobertura? : Não
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

O reservatório possui cobertura adequada?: Sim
Art. 5.12 da NBR 12217/1994

Há tubulação de ventilação nos reservatórios? : Sim
Art. 5.14 da NBR 12217/1994

Existe tubo extravasor?: Sim
Art. 5.10 da NBR 12217/1994

Há medidor de nível? : Não
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Macromedidor de entrada: Hidrômetro
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Macromedidor de saída: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Ocorre extravasamento do reservatório? : Não
O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12217/1994

As tubulações de ventilação possuem telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos
animais?: Não
Art. 5.14 da NBR 12217/1994

São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas?: Sim
Art. 5.1 da NBR 15527/2007
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Existe tubo de descarga de fundo? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12217/1994

Existem vazamentos aparentes nas instalações? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Possui by-pass? : Não
Existe placa indicativa do local, identificando a área? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada? : Sim
Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994

As condições de limpeza da área são boas? : Sim
Há guarda-corpo de proteção na escada externa dos reservatórios elevados?: Não
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Pára-raios? : Não
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

Sinalização noturna?: Não
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?: Não
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Existe estação de cloro no reservatório? : Sim
Imagem(1)

Descrição(1): Escada metálica de acesso à cobertura do Reservatório sem proteção de guarda - corpos
Imagem(2)

Descrição(2): Vista geral do sistema de abastecimento Novo Horizonte com o poço e um reservatório
Imagem(3)

Descrição(3): Escada e tubulação de recalque
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Imagem(4)

Descrição(4): Base do Reservatório Imagem(5)

Descrição(5): Cavalete, dosador de cloro e reservatório

NÃO CONFORMIDADES

Item 6.2: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias
Item 6.4: Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas em situação inadequada (Art. 5.16 da NBR
12217/1994). Prazo: Em até 180 dias
Item 6.7: Inexistência de pára-raios em reservatórios elevados (Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994). Prazo:
Em até 180 dias
Item 6.9: Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações
de ventilação (Art. 5.14 da NBR 12217/1994). Prazo: Imediato
Item 6.11: Reservatório sem medidor de nível (Art. 5.15 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 dias
Informações complementares: Só existe dosador de cloro
Data da inspeção: 14/04/2016
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RESERVATORIO JARDIM ITÁLIA

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: São Pedro
Nome: Reservatório Jd Itália
Coordenadas

Latitude : -22.53855
Longitude : -47.906303
Altitude : 586.935378 m
Accuracy : 48.0 m

Tipo de reservatório: Apoiado
Tipo de material: Aço
Capacidade (m³): 50
Compartimentação (número de câmaras): 1
As condições visíveis de conservação do reservatório são boas? (rachaduras, corrosão, etc): Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe escada de acesso ao reservatório em boas condições de uso?: Sim
Art. 5.16 da NBR 12217/1994

Há guarda corpo na laje de cobertura? : Não se aplica
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

O reservatório possui cobertura adequada?: Sim
Art. 5.12 da NBR 12217/1994

Há tubulação de ventilação nos reservatórios? : Sim
Art. 5.14 da NBR 12217/1994

Existe tubo extravasor?: Sim
Art. 5.10 da NBR 12217/1994

Há medidor de nível? : Não
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Macromedidor de entrada: Hidrômetro
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Macromedidor de saída: Hidrômetro
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Ocorre extravasamento do reservatório? : Não
O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12217/1994

As tubulações de ventilação possuem telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos
animais?: Não
Art. 5.14 da NBR 12217/1994
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São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas?: Sim
Art. 5.1 da NBR 15527/2007

Existe tubo de descarga de fundo? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12217/1994

Existem vazamentos aparentes nas instalações? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe placa indicativa do local, identificando a área? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada? : Sim
Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994

As condições de limpeza da área são boas? : Sim
Há guarda-corpo de proteção na escada externa dos reservatórios elevados?: Não
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Pára-raios? : Não se aplica
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

Sinalização noturna?: Não se aplica
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?: Não
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Existe estação de cloro no reservatório? : Sim
Imagem(1)

Descrição(1): Vista geral do Reservatório
Imagem(2)

Descrição(2): Escada metálica de acesso à cobertura do Reservatório sem proteção de guarda - corpos
Imagem(3)

Descrição(3): Base do Reservatório com os diversos barriletes das tubulações de alimentação, extravasor
e da saída para a distribuição
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Imagem(4)

Descrição(4): Dosador de cloro exclusivamente
Imagem(5)

Descrição(5): Vista geral do sistema de abastecimento com um poço, dosador de cloro e um reservatório
Imagem(6)

Descrição(6): Vista geral do terreno cercado de alambrado que abriga o poço e um reservatório

NÃO CONFORMIDADES

Item 6.2: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias
Item 6.4: Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas em situação inadequada (Art. 5.16 da NBR
12217/1994). Prazo: Em até 180 dias
Item 6.9: Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações
de ventilação (Art. 5.14 da NBR 12217/1994). Prazo: Imediato
Item 6.11: Reservatório sem medidor de nível (Art. 5.15 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 dias
Informações complementares: Só existe dosador de cloro. A  limpeza do Reservatório  não periodica
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RESERVATORIO NOVO HORIZONTE

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: São Pedro
Nome: Reservatório Novo Horizonte
Coordenadas

Latitude : -22.529862
Longitude : -47.906908
Altitude : 610.227258 m
Accuracy : 12.0 m

Tipo de reservatório: Elevado
Tipo de material: Aço
Capacidade (m³): 100
Compartimentação (número de câmaras): 1
As condições visíveis de conservação do reservatório são boas? (rachaduras, corrosão, etc): Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe escada de acesso ao reservatório em boas condições de uso?: Sim
Art. 5.16 da NBR 12217/1994

Há guarda corpo na laje de cobertura? : Não se aplica
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

O reservatório possui cobertura adequada?: Sim
Art. 5.12 da NBR 12217/1994

Há tubulação de ventilação nos reservatórios? : Sim
Art. 5.14 da NBR 12217/1994

Existe tubo extravasor?: Não
Art. 5.10 da NBR 12217/1994

Há medidor de nível? : Não
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Macromedidor de entrada: Hidrômetro
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Macromedidor de saída: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Ocorre extravasamento do reservatório? : Não
O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12217/1994

As tubulações de ventilação possuem telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos
animais?: Não
Art. 5.14 da NBR 12217/1994
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São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas?: Sim
Art. 5.1 da NBR 15527/2007

Existe tubo de descarga de fundo? : Não
Art. 5.11 da NBR 12217/1994

Existem vazamentos aparentes nas instalações? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Possui by-pass? : Não
Existe placa indicativa do local, identificando a área? : Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada? : Sim
Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994

As condições de limpeza da área são boas? : Sim
Há guarda-corpo de proteção na escada externa dos reservatórios elevados?: Não
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Pára-raios? : Não se aplica
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

Sinalização noturna?: Não se aplica
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?: Não
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Existe estação de cloro no reservatório? : Sim
Imagem(1)

Descrição(1): Reservatório Novo Horizonte
Imagem(2)

Descrição(2): Detalhes da escada metálica de acesso à cobertura do Reservatório sem proteção de
guarda - corpos e tubulação de recalque
Imagem(3)
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Descrição(3): Poço local alimenta o Reservatório é possue dosadores de cloro e flúor com pastilhas
Imagem(4)

Descrição(4): Dosadores de cloro e flúor com pastilhas
Imagem(5)

Descrição(5):Vista geral do local do Sistema de abastecimento,  Poço e reservatório Novo Horizonte 
 Imagem(6)

Descrição(6): Dosador de flúor no tubo de recalque ao Reservatório
Imagem(7)

Descrição(7): Tubulação de saída de água tratada do Reservatório para a distribuição na rede pública
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NÃO CONFORMIDADES

Item 6.4: Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas em situação inadequada (Art. 5.16 da NBR
12217/1994). Prazo: Em até 180 dias
Item 6.9: Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações
de ventilação (Art. 5.14 da NBR 12217/1994). Prazo: Imediato
Item 6.11: Reservatório sem medidor de nível (Art. 5.15 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 dias
Item 6.12: Reservatório sem tubo extravasor (Art. 5.10 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 dias
Informações complementares: A limpeza  do Reservatório é realizado,  mas não  é periodica.
Data da inspeção:19/04/2016
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SISTEMA DE RESERVAÇÃO NOVA ESTÂNCIA - 
RESERVATÓRIOS MARILUZ

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: São Pedro
Nome: Sistema de Reservarção Nova Estância -Reservatórios Mariluz
Coordenadas

Latitude : -22.544776
Longitude : -47.898985
Altitude : 619.306219 m
Accuracy : 8.0 m

Tipo de reservatório: Elevado
Tipo de material: Aço
As condições visíveis de conservação do reservatório são boas? (rachaduras, corrosão, etc): Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe escada de acesso ao reservatório em boas condições de uso?: Sim
Art. 5.16 da NBR 12217/1994

Há guarda corpo na laje de cobertura? : Não se aplica
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

O reservatório possui cobertura adequada?: Sim
Art. 5.12 da NBR 12217/1994

Há tubulação de ventilação nos reservatórios? : Sim
Art. 5.14 da NBR 12217/1994

Existe tubo extravasor?: Sim
Art. 5.10 da NBR 12217/1994

Há medidor de nível? : Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Macromedidor de entrada: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Macromedidor de saída: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Ocorre extravasamento do reservatório? : Não
O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12217/1994

As tubulações de ventilação possuem telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos
animais?: Não
Art. 5.14 da NBR 12217/1994

Existe tubo de descarga de fundo? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12217/1994
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Existem vazamentos aparentes nas instalações? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Possui by-pass? : Sim
Existe placa indicativa do local, identificando a área? : Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada? : Sim
Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994

As condições de limpeza da área são boas? : Sim
Há guarda-corpo de proteção na escada externa dos reservatórios elevados?: Não
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Pára-raios? : Sim
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

Sinalização noturna?: Sim
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?: Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Existe estação de cloro no reservatório? : Sim
Imagem(1)

Descrição(1): Reservatório Elevado com pára raios e sinalizador noturno, tubulação de de alimentação e
extravasora, escada de acesso à cobertura do Reservatório e a cobertura  com guarda corpos de proteção
Imagem(2)

Descrição(2): Detalhes da escada metálica,  do tubo de alimentação e do tubo de ventilação e extravasor
sem tela de proteção contra a entrada de insetos e pequenos animais
Imagem(3)

Descrição(3): Detalhe do patamar da escada metálica com guarda-corpos
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Imagem(4)

Descrição(4): Vista geral do Reservatório Elevado em local cercado no Centro de Reservação Mariluz
e/ou Nova Estância
Imagem(5)

Descrição(5): Vista geral do Centro de Reservação Mariluz e / ou Nova Estância com 4 Reservatórios,  1
poço tubular profundo e uma EEAT local
Imagem(6)

Descrição(6): Base do Reservatório com os barriletes de saída para a distribuição e outro para o
carregamento de caminhões tanque para fornecimento água tratada à granel à população
Imagem(7)

Descrição(7): 3 Reservatórios Apoiados interligados do mesmo Sistema Mariluz mostrando as escadas
de acesso às coberturas, uma delas desprovida de guarda - corpos
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Imagem(8)

Descrição(8): Vista geral dos 3 Reservatórios Apoiados interligados do mesmo Sistema Mariluz
mostrando em um deles o tubo extravasor desprovido de telas de proteção contra a entrada de insetos e
pequenos animais
Imagem(9)

Descrição(9): Detalhes das tubulações de saídas para a distribuição e a falta de guarda - corpos em uma
escada metálica de acesso à cobertura de outro reservatório
Imagem(10)

Descrição(10): Dosador de cloro no barrilete de recalque do poço tubular profundo local que recalca água
tratada para os 03 reservatórios
Imagem(11)

Descrição(11): Tubulação de saída e alimentação deste reservatório maior para o barrilete de sucção da
EEAT local
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Imagem(12)

Descrição(12): Vista geral do sistema de de Reservarção e distribuição Mariluz e Nova Estância,
mostrando a edificação da casa de bombas da EEAT,  situada  no centro do conjunto dos 4 Reservatórios
Imagem(13)

Descrição(13): Valvulá de acionamento automático
 Imagem(14)

Descrição(14): 3 Reservatórios interligados
Imagem(15)

Descrição(15): Barrilete das tubulações de saídas dos Reservatórios e  alimentação da EEAT local
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Imagem(16)

Descrição(16): Tubulação de interligação de dois Reservatórios
Imagem(17)

Descrição(17): Barrilete de  interligação de  todos os tubos de saídas de todos os Reservatórios locais
que alimentam a EEAT local dentro da edificação da Casa de bombas
Imagem(18)

Descrição(18): Sistema de câmeras de monitoramento dos níveis de água nos medidores dos
Reservatórios locais, cujas câmeras ficam no telhado da Casa de Bombas.

NÃO CONFORMIDADES

Item 6.4: Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas em situação inadequada (Art. 5.16 da NBR
12217/1994). Prazo: Em até 180 dias
Item 6.9: Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações
de ventilação (Art. 5.14 da NBR 12217/1994). Prazo: Imediato
Informações complementares: 3 Reservatórios interligados que são alimentados pela EEAT - Vila Rica e
o Reservatório  maior esta támbem interligado aos outros três menores e é alimentado pela outra EEAT -
Nova Estância/Vila Rica. Dos 3 Reservatórios  menores, 2 são de 250 m3 e outro de 500m3.  O maior é de
2000 m3.
Data da inspeção: 19/04/2016
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02 RESERVATORIOS ELEVADOS INTERLIGADOS - SANTA MÔNICA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: São Pedro
Nome: 2 Reservatórios Elevados interligados - Santa Mônica
Coordenadas

Latitude : -22.561666
Longitude : -47.899363
Altitude : 552.3468 m
Accuracy : 24.0 m

Tipo de reservatório: Elevado
Tipo de material: PRFV
Capacidade (m³): 50
Compartimentação (número de câmaras): 1
As condições visíveis de conservação do reservatório são boas? (rachaduras, corrosão, etc): Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe escada de acesso ao reservatório em boas condições de uso?: Não se aplica
Art. 5.16 da NBR 12217/1994

Há guarda corpo na laje de cobertura? : Não se aplica
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

O reservatório possui cobertura adequada?: Sim
Art. 5.12 da NBR 12217/1994

Há tubulação de ventilação nos reservatórios? : Sim
Art. 5.14 da NBR 12217/1994

Existe tubo extravasor?: Sim
Art. 5.10 da NBR 12217/1994

Macromedidor de entrada: Hidrômetro
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Macromedidor de saída: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Ocorre extravasamento do reservatório? : Não
O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12217/1994

As tubulações de ventilação possuem telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos
animais?: Não
Art. 5.14 da NBR 12217/1994

São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas?: Sim
Art. 5.1 da NBR 15527/2007
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Existe tubo de descarga de fundo? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12217/1994

Existem vazamentos aparentes nas instalações? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Possui by-pass? : Não
Existe placa indicativa do local, identificando a área? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada? : Sim
Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994

As condições de limpeza da área são boas? : Sim
Há guarda-corpo de proteção na escada externa dos reservatórios elevados?: Não se aplica
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Pára-raios? : Não se aplica
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

Sinalização noturna?: Não se aplica
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?: Não
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Existe estação de cloro no reservatório? : Sim
Imagem(1)

Descrição(1): Vista geral dos Reservatórios Elevados interligados
Imagem(2)

Descrição(2): Detalhe da tubulação de ventilação e extravasora
Imagem(3)

Descrição(3): Base dos Reservatórios com barrilete de saída para a distribuição na rede pública
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Imagem(4)

Descrição(4): Ausência do dosador de cloro que estava em manutenção
Imagem(5)

Descrição(5): Dosador de flúor
Imagem(6)

Descrição(6): Vista geral dos Reservatórios Elevados interligados

NÃO CONFORMIDADES

Item 6.2: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias

Item 6.9: Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações 
de ventilação (Art. 5.14 da NBR 12217/1994). Prazo: Imediato
Informações complementares: Abastecido pelo poço local, com dosadores de cloro e flúor.  Fluor
quebrado. Não possue escadas de acesso às coberturas
Data da inspeção: 19/04/2016

Powered by www.doForms.com

Anexo - p. 67


	RELATORIO DE FISCALIZACAO_SaoPedro_ABRIL_2016_SEM ANEXO.pdf
	1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR
	1.1. Município
	1.2. Prestador

	2. EQUIPE TÉCNICA
	2.1. ARES-PCJ
	2.2. Prestador

	3. FISCALIZAÇÃO
	3.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA

	4. NÃO CONFORMIDADES
	ANEXOS




