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ANALISE TERMOGRAFICA

DAE - Monte Alegre do Sul

1. OBJETIVO

Apresentar ao DAE a Inspegao Termogréfica realizada nos equipamentos de suas unidades em Monte Alegre do Sul

2. INSTRUMENTAGAO UTILIZADA

Termovisor Flir Systems modelo T420 - 76.800 pixels
Software para andlise ThermaCam Quick Report

3. METODOLOGIA

1- Coleta de dados

2- Analise e deteccdo de defeitos

3- Diagnosticos

4- Relatorio de resultados e recomendagdes
5- Reunido de andlise e entrega do relatorio.

4. PERIODO MONITORADO
14 de Outubro de 2014

5. TIPO DE IMPRESSAO
RELATORIO MODO COMPLETO
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APRESENTAGCAO

1. PRINCIPIOS DA TERMOGRAFIA

Termografia ou termovisdo, como algumas vezes

é denominada, € uma técnica de monitoramento
remota e interpretacdo da
radiacdo infravermelha que € emitida por um corpo,
permitindo identificar regides, ou pontos, onde a
temperatura encontra-se alterada com relacdo a um
padréo preestabelecido, constituindo - se, assim, em
uma poderosa ferramenta no diagnéstico de falhas ou
problemas no sistema inspecionado.

baseada na medicéo

O uso dessa tecnologia de monitoramento reduz os custos de manutengao das instalagbes, aumenta
a disponibilidade dos equipamentos e melhora o desempenho dos processos produtivos.

Os beneficios resultantes da Implantagdo de um Programa Preditivo por Inspecdo Infravermelha na

Industria sao:

Identificar defeitos ou anomalias antes de ocorrer uma falha do sistema produtivo.
Aumentar a seguranca e confiabilidade dos sistemas.

Diminuir a frequéncia e duracao das intervencdes conetivas emergenciais.
Aumentar a eficiéncia e eficacia da manutencao e reduzir os custos associados.
Reduzir os estoques em almoxarifado de pecas sobressalentes.

Aumentar a vida util dos equipamentos e instalacdes.

Reduzir custos operacionais.

Aumentar a qualidade do produto ou servico fornecido.

Reduzir os riscos de incéndio devido a defeito em equipamentos ou instalagdes.

1.1 PRINCIPAIS APLICACOES

Equipamentos
corrente), Capacitores, Fusiveis, Rele Térmico, Reatores, Equipamentos Eletrbnicos de
Potencia, Descarregadores de sobretenséo, Cabos e outros.

Barramentos, Bornes, Terminacdes, Bucha de passagem, Emendas, Bays de
distribuicéo e outros.

Painéis : Painéis de distribuicdo, Painéis de comando, CCMs, Banco de Capacitores, Drivers,
Acionamento de Motores de Grande Porte, Banco de Resisténcias e outros.

Conexoes :

1.2 GRAU DE SEVERIDADE

Seccionadoras, Disjuntores, Transformadores (potencia, potencial e

Severidade

Cor

Descricao

Normal

N&o apresenta aquecimento

Pouco Aquecido

Quando os niveis de temperatura estiverem um pouco acima do normal. Realizar
acompanhamento. Intervir se houver elevacao da temperatura

Aquecido

Quando os niveis de temperatura medidos estiverem acima do normal. Programar
intervencdo para evitar a elevacao da temperatura.

Muito Aquecido

Quando os niveis de temperatura medidos estiverem elevados. Programar
intervencdo urgente.

Nao Coletado

Quando o equipamento ndo pode ser coletado, pois estava parado ou em
manutencdo
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MATERIAL TECNICO

RELATORIO MODO COMPACTO : Listagem parcial dos equipamentos que fazem parte do Plano Preditivo
de Termografia (constam todos os equipamentos que se apresentaram em status de Alarme).

RELATORIO MODO COMPLETO:: Listagem completa de todos os equipamentos que fazem parte do Plano
Preditivo de Termografia (constam todos os equipamentos independentemente do status).

Com intuito de apresentar ao Cliente informacdes ao mesmo tempo objetivas, que permitam e agilizem a
tomada de acBes decorrentes dos laudos, e completas, que proporcionem visdo geral da planta monitorada,
desenvolvemos dois tipos de Relatorios: uma versdo Compacta e uma versdo Completa. Ambas sdo
disponibilizadas ao Cliente em formato PDF, porem somente a versdo Compacta sera impressa pela
WFER. A qualquer momento o Cliente podera imprimir novas cépias de qualquer versao (compacta ou
completa), conforme julgar conveniente

1. MAXIMA TEMPERATURA ADMISSIVEL (MTA)

Os valores de temperatura maxima admissivel para cada componente podem ser obtidos a partir das
especificacfes técnicas dos mesmaos ou através de contato com o fabricante.

Em casos de ndo possuir estas informagdes, deve-se fixar o valor de 90 graus Celsius como referéncia para
conexdes e componentes metdlicos e 70 graus para cabos isolados.

2. PRIORIDADES DE MANUTENCAO

Na tabela de alarmes a seguir (ver pagina seguinte) os valores constantes na coluna “Prioridades de
Manutencao” sdo orientacfes teodricas. Os intervalos citados ndo consideram parametros importantes tais
como criticidade dos equipamentos no processo produtivo.

O Cliente, conhecedor de sua Planta, devera realizar as corre¢cbes necessarias de forma a priorizar as
intervencdes.

Nos casos em que ndo puder realizar a intervencado, podera aumentar a Data Limite, tomando os seguintes
cuidados:

* Reducao de carga ou ventilacao forcada;
» Acompanhamento da evolucéo térmica do componente aguecido com termovisores;
» Consulta do fabricante para embasamento técnico quanto aos limites operacionais admissiveis;
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TABELA DE ALARMES

A classificacdo dos pontos aquecidos é feita automaticamente por tabela de alarmes, que sao definidas
através de normas ou experiéncia pratica do analista.

TABO1 - Critério Flexivel para Componentes Aquecidos
Severidade Faixa de Variagao P;:orldadesﬂde
anutencao
Normal TCA<O03TMA |  =mm--
Pouco Aquecido 0,3 TMA <= TCA < 0,7 TMA Acompanhar Evolugdo
Aquecido 0,7 TMA <=TCA < 1,1 TMA Programar Manutengdo
Muito Aquecido 1,1 TMA <= TCA Manutencdo Imediata

Onde:

TCA: Temperatura do componente corrigida para 100% de carga e velocidade do vento igual a 1 m/s
descontando a temperatura ambiente.

TMA: Maior Temperatura Admissivel (MTA) para o componente descontando a temperatura ambiente.
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Evolucao por Tipo de Severidade
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CONTATOR 100 %

Tipo de Componentes Defeituosos

[ 2 CONTATOR
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EQUIPAMENTOS EM ALARME

§ Observacoes

A listagem

exibida no final deste relatorio.

Na listagem abaixo somente estdo apresentados os equipamentos que se encontram em Alarmes.
completa, com todos os equipamentos monitorados nesta analise (Normais, Alarmados e Nao Coletados), esta

() Equipamentos Status "Aquecido”
. . STATUS
Equipamento Descrigéo TAG | | |Ou i Pag.
B ESTAGAO TRATAMENTO DE AGUA
PELE-02 PAINEL ACIONA BOMBA N°2 PONTA PRETA ETA-2 Ol O |0O | 0O |9
PELE-05 PAINEL ACIONA BOMBA SUBMERSAS N°1 E N°2 ETA-4 Ol O | Ol 0O |1
16 - 3332 7733 wilson@wfer.com.br I Folha: 7
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INFORMAGOES TECNICAS

Equipamento:

PELE-01 - PAINEL ACIONA BOMBA N°1 PONTA PRETA

Localizagdo: ESTAGAO TRATAMENTO DE AGUA

TAG: ETA-1

Tabela: TABO1

IMAGEM VISUAL

IMAGEM TERMOGRAFICA

Niveis de Temperatura dentro da Normalidade Operacional

Data: 14/10/2014 Emissiv: 0,85

T. Amb: 27 °C

Carga: 100 %

V. Vento: 1 m/s

k Informagdes sobre o componente

DADOS TERMOGRAFICOS

P Temperaturas Encontradas (°C)

Defeito: N&o apresenta agquecimento atipico.
Tipo de Componente: T. Coletada |T. Corrigida | Status
Parte: MTA: T. Maxima 70 70 @)
Funcéo: FaseiR O
Fase S O
b Critérios utilizados para definicdo do Status Fase T O
| Valores (°C) |
RECOMENDACOES ANOTACOES DO CLIENTE
N&o apresenta aquecimento atipico.
Acdes
Tomadas:
________________________________________________ N° OS:
Prioridade: (Ver Material Técnico item 2)
RESUMO DE ACOES
(sevendadeoa | ] ] o wm
0.K
Defeitos | o e
Apresentados
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INFORMAGOES TECNICAS

Equipamento:

PELE-02 - PAINEL ACIONA BOMBA N°2 PONTA PRETA

Localizagdo: ESTAGAO TRATAMENTO DE AGUA

TAG: ETA-2

Tabela: TABO1

IMAGEM VISUAL

IMAGEM TERMOGRAFICA

Data: 14/10/2014

Emissiv: 0,85

T. Amb: 27 °C

Carga: 100 %

V. Vento: 1 m/s

k Informagdes sobre o componente
Defeito: Aquecimento Conexdo Entrada Contator Fases R-S-T.

DADOS TERMOGRAFICOS

P Temperaturas Encontradas (°C)

Tipo de Componente: CONTATOR T. Coletada |T. Corrigida | Status
Parte: Conexdo de Entrada MTA: 90 T. Maxima| 93,6 93,6 O
Funcéo: Fase R O
Fase S O
k Critérios utilizados para definicdo do Status Fase T O
| Valores (°C) 459 711 %63
RECOMENDACOES ANOTACOES DO CLIENTE
Soltar Cabos de entrada do Contator 2KC1 (fios R10, S10 e T10). Limpar
oxidacdes, verificar estado dos terminais prensados e reconectar. Acdes
Tomadas:
________________________________________________ N° OS:
Prioridade: Programar Manutengdo (Ver Material Técnico item 2)
RESUMO DE ACOES
(Severidade/Data I I I I 14/10/2014 J
Agquecimento Conexao Entrada
________________________________________________________________ Contator FasesR-S.T. .
Defeitos | o e
Apresentados
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INFORMAGOES TECNICAS

Equipamento:

PELE-03 - PAINEL ACIONA BOMBA N°1 E N°2 JD ITALIA

Localizagdo: ESTAGAO TRATAMENTO DE AGUA

TAG: ETA-3

Tabela: TABO1

IMAGEM VISUAL

IMAGEM TERMOGRAFICA

Niveis de Temperatura dentro da Normalidade Operacional

Data: 14/10/2014 Emissiv: 0,85

T. Amb: 27 °C

Carga: 100 %

V. Vento: 1 m/s

k Informagdes sobre o componente

Defeito: N&o apresenta agquecimento atipico.

DADOS TERMOGRAFICOS

P Temperaturas Encontradas (°C)

Tipo de Componente: T. Coletada |T. Corrigida | Status
Parte: MTA: T. Maxima 70 70 @)
Func&o: e R O
Fase S O
b Critérios utilizados para definicdo do Status Fase T O
| Valores (°C) |
RECOMENDAGCOES ANOTACOES DO CLIENTE
N&o apresenta aquecimento atipico.
Acles
Tomadas:
________________________________________________ N° OS:
Prioridade: (Ver Material Técnico item 2)
RESUMO DE ACOES
(Severcadeioaa | ] ] e
0.K
Defeitos | L b e b e e e
Apresentados
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INFORMAGOES TECNICAS

Equipamento: PELE-05 - PAINEL ACIONA BOMBA SUBMERSAS N°1 E N°2 TAG: ETA-4

Localizagdo: ESTAGAO TRATAMENTO DE AGUA Tabela: TABO1

IMAGEM VISUAL IMAGEM TERMOGRAFICA
v

Data: 14/10/2014 Emissiv: 0,85 T. Amb: 27 °C Carga: 100 % V. Vento: 1 m/s

DADOS TERMOGRAFICOS

P Informagbes sobre o componente P Temperaturas Encontradas (°C)

Defeito: Aquecimento Conexdo de Saida do Contator K2

Tipo de Componente: CONTATOR T. Coletada |T. Corrigida | Status
Parte: Conexdo de Saida MTA: 90 T. Maxima| 96,2 96,2 O
Funcéo: Fase R O
Fase S O
k Critérios utilizados para definicdo do Status Fase T O
| Valores (°C) 459 711 %63
RECOMENDACOES ANOTACOES DO CLIENTE
Soltar cabo na Saida do Contator K2 Fase R, eliminar oxida¢bes no
alojamento do Contator, colocar terminal agulha no cabo (fazer isto nas Acdes
outras Fases tambem) e reconectar. Tomadas:
________________________________________________ N° OS:
Prioridade: Programar Manutengdo (Ver Material Técnico item 2)
RESUMO DE ACOES
(Severidade/Data I I I I 14/10/2014 J
Agquecimento Conexao de Saida do
________________________________________________________________ ContatorK2 _ ___ _________.
Defeitos | o e
Apresentados
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INFORMAGOES TECNICAS

Equipamento:

Localizagdo: JARDIM ITALIA

PELE-04 - PAINEL ACIONA BOMBA JD ITALIA PARA PARTE ALTA

Tabela: TABO1

TAG: JIT

IMAGEM VISUAL

IMAGEM TERMOGRAFICA

Niveis de Temperatura dentro da Normalidade Operacional

Data: 14/10/2014 Emissiv: 0,85

T. Amb: 27 °C

Carga: 100 %

V. Vento: 1 m/s

k Informagdes sobre o componente

Defeito: N&o apresenta agquecimento atipico.

DADOS TERMOGRAFICOS

P Temperaturas Encontradas (°C)

Tipo de Componente: T. Coletada |T. Corrigida | Status
Parte: MTA: T. Maxima 70 70 @)
Func&o: e R O
Fase S O
b Critérios utilizados para definicdo do Status Fase T O
| Valores (°C) |
RECOMENDACOES ANOTACOES DO CLIENTE
N&o apresenta aquecimento atipico.
Acles
Tomadas:
________________________________________________ N° OS:
Prioridade: (Ver Material Técnico item 2)
RESUMO DE ACOES
(Severcadeioaa | ] ] e
0.K
Defeitos | ol el e e e
Apresentados
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EQUIPAMENTOS MONITORADOS POR LOCALIZAGAO

ESTACAO TRATAMENTO DE AGUA

: . STATUS
Equipamento Descri¢éo TAG i Pag.
PELE-01 PAINEL ACIONA BOMBA N°1 PONTA PRETA ETA-1 Ol OO | © | s
PELE-02 PAINEL ACIONA BOMBA N°2 PONTA PRETA ETA-2 Ol O |0O | 0| >9
PELE-03 PAINEL ACIONA BOMBA N°1 E N°2 JD ITALIA ETA-3 Ol O | O| O | 1w
PELE-05 PAINEL ACIONA BOMBA SUBMERSAS N°1 E N°2 ETA-4 Ol O | OO0 |1
JARDIM ITALIA

: . STATUS
Equipamento Descricado TAG i Pag.
PELE-04 PAINEL ACIONA BOMBA JD ITALIA PARA PARTE ALTA JIT Ol O | 0O | 0|12
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